
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
HOE - Holzbauoffensive Ettlingen  
 
Regionaler Holzbau im Quartier: Integrales Umsetzungskonzept 
„Moderne mehrgeschossige Buchenholzkonstruktion“  
zur Stärkung regionaler Wertschöpfung 

 
Anlage 06 – Musterausschreibung Textbausteine  
Fertigstellung im November 2024 
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Vorbemerkungen 
 
 
Allgemeine Vorbemerkungen Vergabekriterien 
 
Da in diesem Projekt ein Fokus auf der lokalen Wertschöpfung liegt, ist zum Zeitpunkt der Beauftragung 
bereits mitzuteilen, von welchem Sägewerk (und welchem Forst) das Buchenholz bezogen wird. 
Geringe Transportwege sind neben Wirtschaftlichkeit und fachlicher Kompetenz ebenfalls ein wesentliches 
Kriterium in der Vergabe. 
 
 
Allgemeine Vorbemerkungen Holzbau 
 
Holztafelbau mit Vorfabrizierten tragenden Außenwände, sowie vorfabrizierten tragenden und 
nichttragenden Innenwänden und aussteifenden Brettstapeldecken aus Buchen-Vollholz. 
Die Luftdichtigkeit bzw. die Dampfdichtigkeit der Gebäudehülle bzw. einzelner Nutzungseinheiten liegt in der 
Verantwortung des AN.  
 
Abweichungen der gem. VOB zugelassenen Toleranzen durch die Eigenschaften des Buchenvollholzes sind 
dem AG bewusst und sind vom AN in der Werk- und Montageplanung mit einzuplanen.  
Mit den im Leistungsverzeichnis enthaltenen Angaben über Bauart, Bauteil, Baustoff und Abmessungen 
gelten auch der Herstellungsvorgang einschl. Lieferung und Montage bis zur fertigen Leistung unter 
Zugrundelegung der anerkannten Regeln der Technik und der gesetzlichen und behördlichen Vorschriften als 
beschrieben. Alle Nebenarbeiten wie konstruktive Befestigungen einschließlich der erforderlichen Kleinteile 
(Schrauben, Dübel, Verklebungen) sowie die Entsorgung von anfallenden Bauabfällen, sind in die 
Einheitspreise mit einzukalkulieren. 
 
Das Liefern einschl. Sondertransporte und Sonderbewilligungen ist in die Einheitspreise einzurechnen. 
 
 
Besonderheiten stiftförmige Verbindungsmittel in Buchenvollholz 
 
Es sind ggf. Anpassungen an den Arbeitsgeräten (z.B. Luftdruck, Drehmoment) oder andere Hilfsmittel (z.B. 
Vorbohren, Schmiermittel) erforderlich. Wenn bei Schraubverbindungen eine Vorbohrung erforderlich ist, 
müssen die in der Zulassung der Schraube angegeben Durchmesser eingehalten werden.  
 
Empfehlenswert ist es, die gewählten Verbindungsmittel (z.B. Klammern, Schrauben) an einem Muster vorab 
zu testen. 
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Positionen Bauteile: 
 
 
Decke, Brettstapel-Decke (BST) aus Buchenvollholz, 120 mm 
Deckenelemente vormontiert 
Bauholz Buche D35 vierseitig gehobelt 
Elementlängen: ≤ 4050 mm 
Querschnitte 52/120 
Elementiert, je 10 Bohlen zu einem Element 
Elementbreite: ca. 520 mm 
Verschraubt mit TG 8x180 a=600 mm 
Längsstöße einschl. Koppelbrett eingefräst OSB/3 100x22 mit Klammern 1,8x50 a=5cm 
 
Oberflächenqualitäten: 
Einseitig (Untersicht) sichtig, 
die Bohlen sind so zu legen, dass mögliche Ausbuchtungen in die gleiche Richtung zeigen, 
Abstufungen unter den einzelnen Elementen sind so gering wie möglich zu halten, 
Toleranzen < 3 mm sind zulässig. 
 
Brandschutz: 
Feuerwiderstand R90 über Abbrand 
 
Kalkulationshinweis: 
Verbindungen der einzelnen Bohlen untereinander sind in der Position mit einzukalkulieren 
Verbindungen zu Wänden und Unterzügen werden nach separater Pos. vergütet 
Elementierung erfolgt durch den AN 
Öffnungen, Wechsel werden separat vergütet 
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Außenwand tragend, Holzständerwand, 260 mm 
Außenwand bestehend aus Bauholz Buche D35, zweiseitig gehobelt 
Wandhöhe: ca. 2900 mm 
Regelständer 2 x 60/120, seitlich gekoppelt 
mit Aufdopplung 60/100 e=62,5 
Schwelle/Rähm 60/120 mit Aufdopplung 60/100 
Ausgedämmt mit 
Dämmung MiWo, 220 mm 
1000° >26kg/m³ 
geklemmt mit 1cm Übermaß 
U-Wert: x,xx W/(m²·K) 
 
Beplankung Außenseite: 
15 mm Gipsfaserplatte 
Klammern 1,8x50 e=5cm 
 
Beplankung Innenseite: 
2 x 12,5 mm Gipsfaserplatte 
Klammern 1,8x50 e=5cm 
 
Für die aussteifenden Wandscheiben ist zu beachten: 
- keine nicht hinterlegten Beplankungsstöße (raumhoch oder 1x hinterlegt gestoßen) 
- minimale Plattenbreite 62,5cm 
 
Brandschutz: 
Die Wände sind F60 + K230 gemäß VwvTB bzw. MHolzbauRL BW. 
Der Nachweis R und EI wurde rechnerisch geführt.  
Für die Beplankung ist eine K230 Klassifizierung erforderlich. 
 
Kalkulationshinweis: 
Ständereinteilung erfolgt durch den AN 
Richtschwelle wird separat vergütet 
Zusatzständer/Stürze werden separat vergütet 
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Wohnungstrennwand tragend, Holzständerwand, 260 mm 
Wohnungstrennwand bestehend aus Bauholz Buche D35, zweiseitig gehobelt 
Wandhöhe: ca. 2900 mm 
Zweischalige Wand mit  
Regelständer 2 x 60/100, seitlich gekoppelt 
Schwelle/Rähm 60/100 
ausgedämmt mit 
Dämmung MiWo, 100 mm 
1000° >26kg/m³ 
geklemmt mit 1cm Übermaß 
U-Wert: x,xx W/(m²·K) 
 
und  
 
Regelständer 60/100 
Schwelle/Rähm 60/100 
ausgedämmt mit 
Dämmung MiWo, 100 mm 
1000° >26kg/m³ 
geklemmt mit 1cm Übermaß 
U-Wert: x,xx W/(m²·K) 
 

Beplankung beidseitig: 
2 x 12,5 mm Gipsfaserplatte 
Klammern 1,8x50 e=5cm 
 
Für die aussteifenden Wandscheiben ist zu beachten: 
- keine nicht hinterlegten Beplankungsstöße (raumhoch oder 1x hinterlegt gestoßen) 
- minimale Plattenbreite 62,5cm 
 
Brandschutz: 
Die Wände sind F60 + K230 gemäß VwvTB bzw. MHolzbauRL BW. 
Der Nachweis R und EI wurde gemäß DIN 4102-4 geführt. 
Für die Beplankung ist eine K230 Klassifizierung erforderlich. 
 
Kalkulationshinweis: 
Ständereinteilung erfolgt durch den AN 
Richtschwelle wird separat vergütet 
Zusatzständer/Stürze werden separat vergütet 
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Innenwand tragend, Holzständerwand, 170 mm  
Innenwand bestehend aus Bauholz Buche D35, zweiseitig gehobelt 
Wandhöhe: ca. 2900 mm 
Regelständer 2 x 60/120, seitlich gekoppelt 
Schwelle/Rähm 60/120 
Ausgedämmt mit 
Dämmung MiWo, 120 mm 
1000° >26kg/m³ 
geklemmt mit 1cm Übermaß 
U-Wert: x,xx W/(m²·K) 
 
Beplankung beidseitig: 
2 x 12,5 mm Gipsfaserplatte 
Klammern 1,8x50 e=5cm 
 
Für die aussteifenden Wandscheiben ist zu beachten: 
- keine nicht hinterlegten Beplankungsstöße (raumhoch oder 1x hinterlegt gestoßen) 
- minimale Plattenbreite 62,5cm 
 
Brandschutz: 
Die Wände sind F60 + K230 gemäß VwvTB bzw. MHolzbauRL BW. 
Der Nachweis R und EI wurde rechnerisch geführt.  
Für die Beplankung ist eine K230 Klassifizierung erforderlich. 
 
Kalkulationshinweis: 
Ständereinteilung erfolgt durch den AN 
Richtschwelle wird separat vergütet 
Zusatzständer/Stürze werden separat vergütet 
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Innenwand nichttragend, Holzständerwand, 100 mm  
Innenwand bestehend aus Bauholz Buche D35, zweiseitig gehobelt 
Wandhöhe: ca. 2900 mm 
Regelständer 60/50 
Ständerabstand: 625 mm 
Schwelle/Rähm 60/50 
Ausgedämmt mit 
Dämmung Zellulosefaser, 50 mm 
geklemmt mit 1cm Übermaß 
U-Wert: x,xx W/(m²·K) 
 
Beplankung beidseitig: 
2 x 12,5 mm GK 
Klammern 1,8x50 e=5cm 
 
Kalkulationshinweis: 
Ständereinteilung erfolgt durch den AN 
Richtschwelle wird separat vergütet 
Zusatzständer/Stürze werden separat vergütet 
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Positionen Verbindungsmittel: 
 
Vorbemerkung 
Die folgenden Positionen beschreiben die statisch erforderlichen Details und zusätzlichen Verbindungsmittel 
zu den in den Positionen der Bauteilaufbauten beschriebenen, einschl. Lieferung und Montage. 
Darüber hinaus gehende, konstruktiv erforderliche stiftförmige Verbindungsmittel bis D=6 mm (z.B. 
Befestigung von Fassadenbrettern, Traglattungen, Beplankungen, Koppelbrettern) sind grundsätzlich in die 
entsprechenden Holzbaupositionen einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet. 

 
Geschossstoß Außenwand 
Richtschwelle aus Funierschichtholz LVL-R 6/22, 
Länge ca. 3-5m 
Verschraubt durch die Decke mit Rähm untere Wand, 
VG-Schraubenkreuze 8x330, a=1,0m 
Obere Wand aufgesteckt auf Richtschwelle mit Holzverbinder HCW 
und Stockschraube HSW M12 8.8. a=1,0m 
 

Geschossstoß Innenwand 
Richtschwelle aus Funierschichtholz LVL-R 6/12, 
Länge ca. 3-5m 
Verschraubt durch die Decke mit Rähm untere Wand, 
VG-Schraubenkreuze 8x330, a=1,0m 
Obere Wand aufgesteckt auf Richtschwelle mit Holzverbinder HCW und 
Stockschraube HSW M12 8.8. a=1,0m 
 

Geschossstoß Wohnungstrennwand 
Richtschwelle aus Funierschichtholz LVL-R 6/26, 
Länge ca. 3-5m 
Verschraubt durch die Decke mit Rähm untere Wand, 
VG-Schraubenkreuze 8x330, a=1,0m 
Obere Wand aufgesteckt auf Richtschwelle mit Holzverbinder HCW und 
Stockschraube HSW M12 8.8. a=1,0m 
 
 

 


