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1. HINTERGRUND - AUFGABENSTELLUNG

Für die Erschließung des Baugebiets „Unterer Henkling“ im Ortsteil Schöllbronn der Stadt
Ettlingen (Lage vgl. Abb. 1) wurde ein städtebaulicher Ideen- und hochbaulicher
Realisierungswettbewerb durchgeführt. Dabei steht der Neubau der Gebäude für die Feuerwehr
und DRK der Berg-Ortsteile im Vordergrund. Diese sind für die Sicherheit und den Rettungsdienst
der Region prioritär und sollen in einer ersten Bauphase (Phase A, vgl. Abb. 2) errichtet und
infrastrukturell erschlossen werden. In einem zweiten Bauabschnitt (Phase B, vgl. Abb. 2),
welcher östlich anschließt, soll dann später ein Wohnquartier aus 4 mehrgeschossigen
Wohngebäuden mit einer Tiefgarage entwickelt werden.

Von den Fischer Rüdenauer Architekten aus Stuttgart und Terrabiota/Starnberg wurde aus dem
Gewinnerentwurf heraus ein Rahmenplan/Freiraumkonzept entwickelt, welcher als Grundlage für
die Erschließungs- und Entwässerungsplanung dient.

Abb. 1: Lage - Plangebiet (Luftbild/Nördlicher Ortseingang Schöllbronn; GoogleEarth)
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Die verkehrliche Erschließung der neuen Gebäude der Feuerwehr und des DRKs soll dabei über
die Moosbronner Straße von Norden her erfolgen. Die Erschließung des zweiten Bauabschnitts,
bzw. die Zufahrt zur geplanten Tiefgarage des Wohnquartiers ist von Süden her über die
Kreuzstraße geplant.

Aus den Lärmschutzgutachten geht hervor, dass zwischen der geplanten Zufahrtsstraße und der
Moosbronner Straße auf einer Länge von ca. 90 m innerhalb der bestehenden Grünfläche eine
Lärmschutzwand (Höhe 1,5m bis 2,0m) errichtet werden muss. Des Weiteren sind mit der
späteren Erschließung des östlichen Wohnquartiers im Sinne des Lärmschutzes die geplanten
Stellplätze zwischen Feuerwehr und DRK teilweise einzuhausen.

Abb. 2: Übersicht–Grundkonzept Erschließung „Unterer Henkling“ (li.) und B-Plan/Entwurf (re.)

Für das gesamte Gebiet läuft parallel die Aufstellung eines Bebauungsplans (Schöffler
Stadtplaner, Karlsruhe; vgl. Abb. 2). Dieser Plan wird die rechtlichen Rahmenbedingungen für die
Nutzung und Bebauung des Gebiets festlegen. Ein wesentlicher Teil dabei ist auch die geplante
Entwässerung, bzw. das Regenwassermanagement des Gebiets. Hierfür ist die frühzeitige
Aufstellung einer Entwässerungskonzeption notwendig.
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Abb. 3: Rahmenplan (FRA Fischer Rüdenauer Architekten-Stuttgart)

Abb. 4: Freiraumkonzept (Terrabiota-Starnberg, Juli 2024)
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2. VERKEHRSANLAGEN - STRASSENBAU

2.1 Allgemeines

Im Rahmen der Vorplanung wird hinsichtlich der verkehrlichen Erschließung nur auf den
westlichen Erschließungsabschnitt (Bauphase A, vgl. Abb.2) detaillierter eingegangen. Die
Verkehrsflächen (z.B. Zufahrt Tiefgarage, Kreisverkehrsplatz) der östlichen Erschließung des
Wohnquartiers (Bauphase B) wird aus den Rahmen- und Freianlagenplanungen (vgl. Abb. 3 und
4) übernommen und berücksichtigt.

Die Planung der Stellplätze und Hofflächen vor den geplanten Feuerwehr- und DRK-Gebäuden
erfolgt in enger Abstimmung mit den Gebäudeplanern (Fischer Rüdenauer Architekten) und dem
Stadtbauamt Ettlingen. Die Stellplätze südlich des DRK-Gebäudes sind bis zur Umsetzung des
angrenzenden Wohnquartiers als Provisorium geplant. Danach werden die Stellplätze rückgebaut
und in Grünfläche umgewandelt. Die erforderlichen Stellplätze werden dann in der Tiefgarage
vorgehalten.

Mit in den Bebauungsplan eingeschlossen wird zusätzlich noch die Erschließung des südlich
gelegenen Baugrundstücks 15/2. Dieses soll von der Kreuzstraße her erschlossen werden. Ein
schmaler Streifen (Flurstück 17/3) nördlich des Grundstücks soll dabei der Erschließung des
Grundstücks 17/2 von östlicher Seite her dienen.

2.2 Geplante Erschließung - Zufahrtsstraße

Zur Erschließung der Feuerwehr und des DRKs wird der bestehende Feld-/Radweg von der
Einmündung an der Moosbronner Straße auf einer Länge von ca. 170 m aufgeweitet. Die
geplante Regelbreite soll dabei 6,50 m betragen. Über eine Markierung ist die Straße in einen
Bereich für die Radfahrer und Fußgänger (2,50 m), sowie den KfZ-Verkehr (4,00 m) unterteilt.
(vgl. Abb. 5)

Im Bereich des Grundstücks der Feuerwehr geht die Zufahrtstraße offen in den Bereich der Hof-
und Stellplatzflächen über ( Zufahrt zur Fahrzeughalle). Das Grundstück des DRKs erhält
hingegen eine Einfriedung, so dass entlang der westlichen Grundstücksgrenze als Trennung der
Verkehrsflächen ein Zaun verlaufen wird. Die Gesamtstraßenbreite reduziert sich somit ab der
geplanten nördlichen Torzufahrt auf das DRK-Gelände von 6,50 m auf 2,50 m und verläuft als
Rad-/Gehweg weiter bis zum Anschluss an den bestehenden Weg im Bereich des Friedhofs.
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Abb. 5: Geplante Regelstraßenprofile im Bereich der Zufahrtsstraße (oben: Blickrichtung nach
Süden; unten: Blickrichtung nach Norden mit Darstellung Lärmschutzwand)
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3. ENTWÄSSERUNGSPLANUNG – RANDBEDINGUNGEN/BESTEHENDE VERHÄLTNISSE

3.1 Standort- und Liegenschaftsanalyse

Allgemeines-Verkehrliche Situation
Orientiert an der Bebauungsplanumgrenzung umfasst das Plangebiet eine Fläche von ca. A = 1,5
ha. Am Nördlichen Rand des Plangebiets mündet der bestehende Feld-/Radweg auf die parallel
verlaufende Moosbronnerstraße/L 613. Diese Einmündung auf Höhe der Schwester-Baptista-
Straße ist auch als verkehrliche Anbindung für das neue Feuerwehrgerätehaus und die DRK-
Rettungswache und muss entsprechend aufgeweitet werden. Der nach Süden Richtung Friedhof
weiterführende Feld-/Radweg soll dabei von der Lage her erhalten bleiben und wird in die
Erschließungsstraße integriert. Nur am südlichen Rand des Plangebiets wird der Verlauf des
Radwegs auf einer Länge von ca. 50 m vom angrenzenden Grundstück nach Norden abgerückt.

Topographie-Gelände
Das Gebiet hat eine relativ bewegte Topographie mit einer Entwässerungsscheide, die von
Nordwest nach Südost verläuft (vgl. Abb. 6). Das bedeutet, dass ein entwässerungsrelevanter
Tiefpunkt im südwestlichen Randbereich des Plangebiets zum bestehenden Mischwasserkanal in
der Moosbronner Straße liegt. Ein flächenmäßig kleinerer Bereich fällt Richtung Nordosten zum
angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Gebiet, welches in den Waschbach entwässert. Die
bestehende Kanalisation im Bereich der Moosbronner Straße ist bereits hydraulisch ausgelastet.

Abb. 6: Übersicht Plangebiet (Luftbild/Nördlicher Ortseingang Schöllbronn)
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Wasserschutzgebiet
Das Plangebiet liegt nahezu vollständig in der Wasserschutzgebietszone IIIB der Quellfassungen
Moosalbtal (vgl. Abb. 7). Aus der Rechtsverordnung zum Wasserschutzgebiet (18.01.1982)
gehen folgende entwässerungsrelevante Einschränkungen, bzw. Verbote hervor:

- Der Neubau, oder die Erweiterung von Betrieben, die wassergefährdende Abwässer
abstoßen, welche nicht sicher aus dem Schutzgebiet ausgeleitet, oder ausreichend behandelt
werden, sind verboten.

- Ablagern, Aufhalden von wassergefährdenden Stoffen, oder Beseitigen solcher Stoffe durch
Einbringen in den Untergrund

- Versenken von Abwasser einschließlich des von Straßen und sonstigen Verkehrsflächen
abfließenden Niederschlagswassers

- Beim Anlegen oder wesentlichen Verändern bestehender Straßen sind die notwendigen
Schutzvorkehrungen und Schutzmaßnahmen entsprechend dem „Merkblatt für bautechnische
Maßnahmen an Straßen in Wassergewinnungsgebieten“ (FGSV, Köln;  heute RiStWag)
anzuwenden.

Abb. 7: Abgrenzung Wasserschutzgebietszone IIIB (aus LUBW-Kartendienst)
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Biotopkartierung
Das Plangebiet ist geprägt durch die Flachland-Mähwiesen, welche als Biotop kartiert sind (vgl.
Abb. 8). Des Weiteren sind die bestehenden Feldhecken entlang der Moosbronner Straße am
Ortseingang als Biotop ausgewiesen.

Abb. 8: Biotopkartierung (aus LUBW-Kartendienst)

Baugrund
Für das Plangebiet liegt ein Geotechnisches Gutachten der GHJ Ingenieursgesellschaft/Karlsruhe
vom Dezember 2020 vor. Daraus geht hervor, dass die anstehenden feinsandigen Schluffe und
Tone nur als schwach durchlässig eingestuft werden können und somit für eine Versickerung nur
bedingt geeignet sind. Es ist von kf < 10-6 m/s auszugehen. Ein geschlossener
Grundwasserspiegel ist in einer für die Entwässerungsplanungen relevanten Tiefe nicht zu
erwarten.

Geplante Nutzung
Das Baugebiet „Unterer Henkling“ kann von der Nutzung und Struktur her in einen westlichen
Bereich des Feuerwehrgerätehauses und der DRK-Rettungswache und in einen östlichen
Bereich des Wohnquartiers unterteilt werden. Neben den geplanten Gebäuden sind im westlichen
Bereich im Wesentlichen Verkehrsflächen für die Erschließung vorgesehen (Zufahrtsstraße,
Stellplätze  Flächengruppe V2 BK II nach DWA-A 138). Bis auf den kurzen Anschluss der
geplanten Tiefgarage an die Kreuzstraße ( Flächengruppe V2 BK II), sind die Flächen im
östlichen Bereich frei von Kfz-Verkehr ( Flächengruppe VW1 BK I).
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3.2 Rechtliche Vorgaben/Richtlinien - Zielfestlegung

Die aktuellen Richtlinien geben als übergeordnete Zielsetzung vor, dass die Veränderungen des
natürlichen Wasserhaushalts durch Siedlungsaktivitäten in mengenmäßiger und stofflicher
Hinsicht so gering zu halten sind, wie es technisch, ökologisch und wirtschaftlich vertretbar ist.
(vgl. DWA-A 100) Der Wasserhaushalt im bebauten Zustand soll dem des unbebauten
Referenzzustands möglichst nahekommen (vgl. DWA-A 102 und DWA-M 102-4)

Im Sinne des Boden- und Gewässerschutzes und zur hydraulischen Entlastung von bestehenden
Kanälen, sowie der Auslegung neuer Kanäle, ist die Versickerung des Niederschlagswassers
über eine funktionierende Oberbodenpassage in vielen Fällen die ökologisch und wirtschaftlich
sinnvollste Art der Regenwasserbewirtschaftung. Bei der Planung und Bemessung der
Retentions- und Versickerungsanlagen (Mulden) sind dabei die Richtlinien der DWA zu beachten
(DWA-A 138-1, DWA-A 117 etc.) und auf die dort aufgeführten Voraussetzungen/Kriterien bzgl.
der Umsetzbarkeit hin zu überprüfen (vgl. Abb. 9).

In Bezug auf den Überflutungsschutz, bzw. die Überflutungssicherheit des Baugebiets und der
einzelnen Bauprojekte innerhalb des Gebiets sind die Vorgaben und Empfehlungen. aus der DIN
1986-100 (Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke) in Verbindung mit DIN EN 752
und DIN EN 12056 zu beachten.

3.3 Entwässerungsrelevante Zwangspunkte

Neben den Richtlinien, Empfehlungen und allgemein anerkannten Regeln der Technik sind noch
weitere Randbedingungen/Zwangspunkte für die Planung und Ausarbeitung des
Entwässerungskonzepts relevant. Hierzu gehören insbesondere folgende Aspekte:

- Topographie mit Hochpunkt in der Mitte bei 345.00 mNHN Wasserscheide (Tiefpunkte: NO
343.60 mNHN, SW 343.00 mNHN; Hochpunkte: W 347.00 mNHN, NW 346.00 mNHN)

- Die bestehende Mischwasserkanalisation in Schöllbronn und insbesondere in der
Moosbronner Straße ist bereits hydraulisch ausgelastet ( Einleitbeschränkung 15 l/s ha)

- Der anstehende Baugrund ist nur gering versickerungsfähig
- Lage im Wasserschutzgebiet Zone IIIB
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Abb. 9: Voraussetzungen/Kriterien für die Versickerung von Niederschlagswasser (DWA-A 138)
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3.4 Natürliche Wasserbilanz (für den unbebauten Zustand)

Durch die geplante Erschließung und Bebauung darf sich der Wasserhaushalt gegenüber dem
unbebauten Referenzzustand nur so verändern, wie es technisch, ökologisch und wirtschaftlich
noch vertretbar ist.

Der natürliche Referenzzustand kann für das Plangebiet mithilfe der hydrologischen Online-
Abfrage NatUrWB (Naturnahe Urbane Wasserbilanz) wie in den folgenden Abbildungen
dargestellt (Abb. 10 bis 12), bestimmt werden.

Abb. 10: Umgrenzung Plangebiet (gemäß NatUrWB)

Abb. 11: Referenzzustand/Wasserbilanz für das geplante Gebiet (gemäß NatUrWB)
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Abb. 12: Darstellung des Wasserhaushalts/Referenzzustand (gemäß NatUrWB)

3.5 Starkregenrisikomanagement

Für die Stadt Ettlingen und ihre Ortsteile liegen Starkregengefahrenkarten vor. Diese sind bei der
Entwässerungsplanung zu berücksichtigen. Das Plangebiet selbst ist durch die Lage an einem
topographischen Hochpunkt nicht von relevanten Zuflüssen aus angrenzenden Bereichen
betroffen.

Abb. 13: Ausschnitt Starkregengefahrenkarte/OT Schöllbronn
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Das anfallende Niederschlagswasser fließt bei entsprechenden Starkregenereignissen
oberflächig Richtung Südwesten zur Moosbronner Straße und nach Nordosten in das
angrenzende Außengebiet zum Waschbach.

Für die südlich angrenzende Bebauung (Flurstücke 17/2 und 15/2) wird sich mit der Erschließung
des Plangebiets eine Reduzierung des Überflutungsrisikos bei außergewöhnlichen
Starkregenereignissen durch die Herstellung der südwestlichen Rückhalte-/Versickerungsmulde
ergeben.
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4. GEPLANTE ENTWÄSSERUNG

4.1 Allgemeines Entwässerungskonzept

Das Entwässerungskonzept ist sinngemäß für das gesamte Gebiet innerhalb der
Bebauungsplangrenzen ausgearbeitet (Bauphase A und B). Im Hinblick auf den Erhalt des
natürlichen Referenzwasserhaushalts orientiert sich das Konzept am Schwammstadt-Prinzip. Das
bedeutet, dass das anfallende Niederschlagswasser möglichst weitreichend im Plangebiet
zurückgehalten, verdunstet, versickert und den Pflanzen zur Verfügung gestellt wird. Darüber
hinaus muss aber bei entsprechenden Starkregenereignissen die Überflutungssicherheit im
Gebiet und für die angrenzenden Grundstücke gewährleistet sein.

Zur Umsetzung der Konzeption soll das Niederschlagswasser von Dach-/Hof- und
Verkehrsflächen oberflächig den geplanten Schwammstadtelementen/Pflanzquartieren
(bewachsene Mulden, Baummulden, Tiefbeete, Baumrigolen etc.) zugeleitet werden. Die
einzelnen Elemente sind kaskadenartig angeordnet (Überläufe in das jeweilig unterhalb
angeordnete Element) und führen an 2 topographischen Tiefpunkten am Rand des B-Plangebiets
(im Südwesten und Nordosten) in größere Retentions-/Versickerungs-/Verdunstungsmulden.
Diese sind für Starkregenereignisse ausgelegt und dienen neben der Regenwasserbehandlung
über die Oberbodenpassage zusätzlich der Überflutungssicherheit der angrenzenden
Flächen/Grundstücken. Der Notüberlauf der südwestlichen Mulde soll an den städtischen Kanal
in der Kreuzstraße angeschlossen werden. Dort sind im Vergleich zum Kanal in der Moosbronner
Straße noch deutlich größere hydraulische Reserven. Die nordöstliche Mulde liegt topographisch
ungünstig ohne Vorfluter im Nahbereich. Hier ist die vollständige
Rückhaltung/Verdunstung/Versickerung das Ziel. Durch die Minimierung der angeschlossenen,
befestigten Flächen soll der Notüberlauf daher nur bei extremen Starkregenereignissen
breitflächig in das angrenzende landwirtschaftlich genutzte Gelände zum Waschbach abgeleitet
werden.

Aufgrund der erwähnten topographischen Gegebenheiten sieht das Entwässerungskonzept vor,
dass die geplanten, befestigten Flächen (insbesondere die Verkehrsflächen) im Wesentlichen zur
großen Mulde am südwestlichen Rand des B-Plans entwässern. Das bedeutet, dass nicht nur die
Teilflächen aus dem westlichen Teil des Plangebiets, sondern auch befestigte
Erweiterungsflächen einer späteren Erweiterung (Bauphase B) mit bei der Dimensionierung der
Mulde berücksichtigt werden. Hier ist eine abschnitts-/stufenweise Herstellung der
Retentionsmulde denkbar. Mit der späteren Erweiterung (Bauphase B) bietet sich auch eine
Vergrößerung der Mulde nach Norden an, wo die temporären Stellplätze des DRK dann mit dem
Bau der Tiefgarage in Bauphase B entfallen können.
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4.2 Einzugsgebiete

Die Bemessung und Auslegung der erforderlichen Rückhaltevolumina erfolgt gemäß dem
Arbeitsblatt der DWA A 138. In diesem Zusammenhang werden zunächst einmal die
verschiedenen Teileinzugsgebiete und die zugehörigen Abflussbeiwerte (Cm, Cs) bestimmt, sowie
die entsprechenden Belastungsklassen (BK; vgl. Abb. 14)) zugeordnet. Im Rahmen der
Vorkonzeption erfolgt dies überschlägig mit ausreichend Reserven („auf der sicheren Seite“).

Einzugsgebiete – Flächenbilanz (Bauphase A)
Flächenart BK Größe AE,b,a Cm CS ACm ACS

Dachflächen, begrünt D 1.500 m² 0,2 0,4    300 m²    600m²
Verkehrsflächen, asphaltiert V1 3.000 m² 0,9 1,0 2.700 m² 3.000m²
Freianlagen, Grünbereich 3.500 m² 0,1 0,2    350 m²    700m²

8.000 m² 3.350 m² 4.300m²

Einzugsgebiete – Flächenbilanz (Bauphase B)
Flächenart Größe AE,b,a Cm CS ACm ACS

Dachflächen, begrünt D 1.500 m² 0,2 0,4    300 m²    600m²
Verkehrsflächen, asphaltiert V1    500 m² 0,9 1,0    450 m²    500m²
Wege, gepflastert VW1 1.000 m² 0,6 0,7    600 m²    700m²
Freianlagen, Grünbereich 4.000 m² 0,1 0,2    400 m²      80m²

7.000 m² 1.750 m² 2.600m²

Einzugsgebiete – Flächenbilanz (gesamt)
Flächenart BK Größe AE,b,a Cm CS ACm ACS

Dachflächen, begrünt D 3.000 m² 0,2 0,4    600 m² 1.200m²
Verkehrsflächen, asphaltiert V1 3.500 m² 0,9 1,0 3.150 m² 3.500m²
Wege, gepflastert VW1 1.000 m² 0,6 0,7    600 m²    700m²
Freianlagen, Grünbereich 7.500 m² 0,1 0,2    750 m² 1.500m²

15.000 m² 5.100 m² 6.900m²

Gemäß DWA-A 138 Gleichung (2) ergibt sich der Rechenwert für die angeschlossenen
Teilflächen zu

AC = ∑(AE,b,a,i x Cm,i) + ∑(AE,nb,a,i x Cm,i) =  3.350 m² (Bauphase A)
1.750 m² (Bauphase B)
5.100 m² (Gesamt)
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4.3 Regenwasserbehandlung

Gemäß DWA-A 102 und DWA-A 138 können sämtliche befestigte Flächenanteile (D, V1 und
VW1; vgl. Abb.14) der Belastungskategorie I zugeordnet werden. Für die geplanten Rückhalte-
/Versickerungsmulden ergeben sich daraus gemäß DWA-A 138 zunächst einmal keine weiteren
Anforderungen (vgl. Abb. 15). Aufgrund der Lage im Wasserschutzgebiet werden aber trotzdem
weitergehende Anforderungen im Sinne der DWA-M 153, bzw. der Arbeitshilfen für den Umgang
mit Regenwasser in Siedlungsgebieten der LfU/LUBW eingehalten.

Abb. 14: Einstufung der Belastungskategorien nach DWA-A 102 und DWA-A 138
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Die geplanten Mulden und Mulden-Rigolen-Elemente sind grundsätzlich mit einer 30cm starken,
bewachsenen Oberbodenschicht geplant. Auch das Verhältnis zwischen angeschlossener Fläche
und Sickerfläche von AC/AS,m < 50 (vgl. Abb. 15) wird im Sinne weitergehender Anforderungen
der DWA-A 138 für die Belastungskategorie II eingehalten. Im Rahmen der Vorplanung wird die
Mulde Südwest mit ca. AS = 240 m² angesetzt. Mit AC = 3.350 m² (Bauphase A) ergibt das
AC/AS,m = 3.350/240 = 14 (<< 50). Das bedeutet, dass für die anschließbare Fläche
weitreichende Reserven auch für die Erweiterung bestehen. Die geplanten zukünftigen Dach- und
Wegeflächen des Wohnquartiers können ebenfalls an die Mulde Südwest angeschlossen werden
(AC/AS,m = 5.100/240 = 21 < 50).

Abb. 15: Anforderungen an die Regenwasserbehandlung nach DWA-A 138

Zusätzlich ist in Abb. 16 noch der Nachweis der Regenwasserbehandlung in Anlehnung an die
Arbeitshilfen der LfU/LUBW (DWA-M 153) geführt. Bei dieser Nachweisführung wird die Lage im
Wasserschutzgebiet explizit berücksichtigt.

Der maximal zulässige Durchgangswert beträgt mit den angeschlossenen Flächen und der Lage
in der Wasserschutzgebietszone IIIb Dmax = 0,75. Mit dem geplanten Verhältnis von AU/AS < 50
liegt der Durchgangswert für die Passage der 30cm starken Oberbodenzone D = 0,45 (<0,75!)
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Abb. 16: Nachweis der Regenwasserbehandlung gem. Arbeitshilfen der LfU/LUBW
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4.4 Vordimensionierung Regenwasserrückhaltung

Grundsätzlich soll das anfallende Niederschlagswasser im Plangebiet maximal zurückgehalten,
den Pflanzen zur Verfügung gestellt, versickert und verdunstet werden. Durch die großzügige
Anordnung von Baummulden als Elemente der Regenwasserbewirtschaftung wird das Konzept
umgesetzt (vgl. Abb. 17). Die Baummulden sind nicht nur innerhalb der Frei-/Grünflächen
geplant, sondern sollen auch in/neben den Verkehrsflächen ausgebildet werden. Aufgrund der
begrenzten Sickerfähigkeit des anstehenden Untergrunds sind zum Schutz vor Überflutungen bei
entsprechenden Starkregenereignissen Ab-/Überläufe in den einzelnen kaskadenartig
angeordneten Mulden vorzusehen, bzw. ein Notüberlauf zum städtischen Kanal an der untersten
südwestlich geplanten, großen Mulde zu gewährleisten.

Abb. 17: Grundkonzept der Baummulden als dezentrales Element des
Regenwassermanagements
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Bauphase A - Retention
Für den städtischen Kanal gilt eine Einleitbeschränkung von q = 15 l/sha. D.h., für die Bauphase
A wird eine maximale Drosselableitung von QDr = 15 l/sha x 8.000 m² = 12 l/s für die
Dimensionierung der Mulde maßgeblich. Die Drosselung und gleichzeitig auch die
Regenwasserbehandlung soll in der Mulde über die Passage einer 30cm starken, bewachsenen
Oberbodenschicht gewährleistet werden (alternativ: Wirbeldrossel im Muldenüberlaufschacht).
Mit einer vorgegebenen Sickerfähigkeit des Oberbodens von kf = 5x10-5 m/s wird dabei eine
Sickerfläche in Bauphase A von AS = 0,012 m³/s / 5x10-5 m/s = 240 m² erforderlich. Mit einer
Muldentiefe von 30cm (Stauziel) beträgt das Muldenvolumen > VM,A = 72 m³. Das entspricht
etwas weniger als dem erforderlichen Rückhaltevolumen beim 10-jährigen Regenereignis (Verf =
75 m³; vgl. Abb. 19). Aufgrund der zu erwartenden nachlassenden Durchlässigkeit des
Oberbodens und zur Gewährleistung des Überflutungsschutzes ist unterhalb der Mulde eine
Kiesrigole geplant, die das „Fehlvolumen“ bis über das 100-jährige Regenereignis vorhalten wird.
Beim 100-jährigen Regenereignis wird ein Volumen von VA = 145 m³ erforderlich (vgl. Abb. 20).
D.h., dass unter der Muldenfläche ein weiterer Speicherraum aus einer 90cm hohe Kiesrigole
(Speicherkapazität 35%) angeordnet werden soll. Diese hat ein verfügbares Speichervolumen
von VR = 0,35 x 0,90m x 240m² = 76 m³ (VMR = 148m³ > 145m³!)

Aufgrund der geringen Durchlässigkeit des anstehenden Untergrunds werden an der
Rigolensohle Sickerleitungen zum geplanten Ablauf-/Überlaufschacht der Mulde verlegt. Um den
Ablauf in den städtischen Kanal zu minimieren, wird ein aufgehendes Rohr/T-Stück im
Ablaufschacht bis zur Unterkante der Oberbodenschicht verlegt (vgl. Abb. 18).

Abb. 18: Konzeption des Mulden-Rigolen-Aufbaus der Mulde Südwest in Anlehnung an die DWA-
A 138
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Mit der Bebauung des westlichen Teils (Feuerwehr und DRK) wird zunächst einmal ein
provisorischer Ableitungsgraben zur Mulde Südwest hergestellt, der die funktionierende
Entwässerung nach Bauphase A garantiert. Die geplanten Baumulden, bzw. sonstige
Bepflanzungen sollen nur soweit umgesetzt werden, dass sie nicht im späteren Bereich der
geplanten Baugruben der Erweiterung (Bauphase B) liegen.

Abb. 19: Nachweis des erforderlichen Rückhaltevolumens mit vereinfachten Verfahren nach
DWA-A 117 für das 10-jährige Regenereignis
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Durch die Baummulden werden weitere signifikante Retentionsräume geschaffen, die bei der
Nachweisberechnung nicht berücksichtigt sind ( Reserven!). Das bedeutet, dass der Anschluss
der befestigten Flächen des südlichen Grundstücks 15/2 an die große Mulde bedenkenlos
möglich ist.

Abb. 20: Nachweis des erforderlichen Rückhaltevolumens mit vereinfachten Verfahren nach
DWA-A 117 für das 100-jährige Regenereignis
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Gesamtgebiet/Erweiterung - Retention
Die Fertigstellung der Freianlagen wird erst mit der östlichen Erweiterung (Bauphase B) möglich
sein. Auch das endgültige Gesamtentwässerungskonzept wird erst dann umgesetzt werden
können. Die Bepflanzungen, Baummulden (Schwammstadt-Elemente) werden erst dann
vollständig umgesetzt und auch die Mulde BA1 (Südwest) soll dann im Bereich der
provisorischen Stellplätze südlich des DRK-Gebäudes erweitert werden, um weitere Flächen aus
dem Wohnquartier anschließen zu können. Im Rahmen der Vorkonzeption und
Vordimensionierung sind dabei die Dachflächen des nördlichsten und südlichsten Gebäudes
(Gebäude 1 und 4), sowie ca. 50% der Wohnwege mit Anschluss an die Baummulden, bzw. die
Mulde Südwest angeschlossen. Damit reduziert sich auch die Größe der erforderlichen Mulde
BA2 (Nordost) am topographisch ungünstigen Tiefpunkt (Anschluss Notüberlauf an Kanal nicht
möglich).

Der Nachweis der Gesamtentwässerungskonzeption erfolgt im Rahmen der Vorplanung mit einer
Langzeitsimulation (KOSIM 7.8) unter Verwendung der synthetischen Regenreihen der LUBW
(50-jährig) am Standort/Schöllbronn. Dabei werden im Modell die Baummulden, die mittig
zwischen dem westlich und östlichen Bauabschnitt konzipiert sind, berücksichtigt. Weitere
Schwammstadt-Elemente (z.B. Baummulden in den östlichen Freianlagen, innerhalb der
Verkehrsflächen, sowie parallel zur Zufahrtsstraße) sind nicht im Modell integriert, so dass hier im
Zusammenhang mit weiteren Detailplanungen, insbesondere hinsichtlich der Dimensionierung
der Mulden im Erweiterungsgebiet noch weitreichende Reserven bestehen.

Im Anhang sind die Ergebnisse der Langzeitsimulation, die der Vorkonzeption zugrunde liegen
( Vordimensionierung Retention/Versickerung), aufgeführt.

Abb. 20: KOSIM-Modell für das Gesamtentwässerungskonzept



Seite 25
Stadt Ettlingen – Ortsteil Schöllbronn
Erschließungsplanung/Entwässerungskonzept Baugebiet „Unterer Henkling“

Ausführung der Retentionsmulden
In Abschnitt 4.1 ist die grundsätzliche Entwässerungskonzeption bereits kurz erläutert. In
Orientierung an das Schwammstadt-Prinzip soll das anfallende Regenwasser im Plangebiet den
Pflanzen zur Verfügung gestellt, zurückgehalten und versickert werden. Die Ableitung in den
städtischen Kanal soll auf ein Minimum reduziert werden (Vorgabe: gedrosselte Einleitung
maximal qDr = 15 l/sha). Aber auch für außergewöhnliche Regenereignisse (> 100-jährig) ist eine
schadlose Ableitung über Notüberläufe vorgesehen. Das Grundprinzip ist in Abb. 21 für die Mulde
BA1 dargestellt. (vgl. auch Abb. 18)

Abb. 21: Grundprinzip Mulden-Rigole (Auszug aus der DWA-A 138)

Für die Bauphase A wird zunächst einmal eine Mulden-Rigole (Mulde-Rigole BA1) mit einer
Versickerungsfläche von ca. AS = 240 m², einer Kiesrigole mit mindestens 90cm Aufbau
(Speicherkoeffizient 35%), sowie einem Stauziel von 30cm am südwestlichen Rand des
Bebauungsplangebiets erforderlich ( V ca. 150 m³). Mit dieser Mulden-Rigole kann die
Entwässerung für die Erschließung der Feuerwehr und des DRKs gewährleistet werden
unabhängig von weiteren Rückhalteräumen in den Baummulden ( Reserven).

Bei der Herstellung der Mulde und insbesondere der bewachsenen Oberbodenzone (
Reinigungspassage) sind die Vorgaben aus der DWA-A 138 einzuhalten. (vgl. Abb. 22) Darunter
ist eine Sand-Ausgleichsschicht (10cm) zwischen Oberboden und Rigole geplant (vgl. Abb. 18).
Die Rigole ist im Rahmen der Vorplanung mit einem Aufbau von 90cm vorgesehen. Dabei ist der
erforderliche Speicherkoeffizient einzuhalten (mindestens 35%).
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Abb. 22: Vorgaben hinsichtlich der bewachsenen Bodenzone (Auszug aus der DWA-A 138)

Da von einer relativ geringen Durchlässigkeit des anstehenden Untergrunds auszugehen ist,
werden an der Sohle der Rigole Sickerleitungen zum Drossel-/Notüberlaufschacht verlegt. Im
Notüberlaufschacht werden die Sickerleitungen über einen Bogen bis auf Höhe OK Rigole
(„Schwanenhals“) gezogen. Bei ausreichender Versickerungsfähigkeit des anstehenden
Untergrunds, bzw. bei kleineren Regenereignissen wird die Ableitung in den städtischen Kanal
somit auf 0 l/s reduziert. Sollte sich heraus stellen, dass eine ausreichende Versickerung im
Rigolenspeicher nicht gegeben ist, so kann der „Schwanenhals“ gekürzt, bzw. ausgebaut werden.
Über eine Wirbeldrossel im Schacht wird dann die maximale Einleitung in den städtischen Kanal
gewährleistet.

Mit der Fertigstellung der Erweiterung (Wohnquartier, Bauphase B) und dem Rückbau der
temporären Stellplätze südlich des DRK, kann die Mulden-Rigole BA1 entsprechend der
angeschlossenen Mehrflächen erweitert werden (im Rahmen der Vorplanung auf AS = 300 m² 
V ca. 200 m³)
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4.5 Veränderung Wasserbilanz

Durch die geplante Erschließung und Bebauung darf sich der Wasserhaushalt gegenüber dem
unbebauten Referenzzustand nur so verändern, wie es technisch, ökologisch und wirtschaftlich
noch vertretbar ist.

In Abschnitt 3.4 wurde der natürliche Referenzzustand für das Plangebiet mithilfe der
hydrologischen Online-Abfrage NatUrWB (Naturnahe Urbane Wasserbilanz) ermittelt. Die
Nachweisberechnung für das Gesamtgebiet wird mit KOSIM simuliert, da somit auch die
Wasserbilanz im Endausbauzustand annähernd ermittelt werden kann.

Durch die geplante Umsetzung des Schwammstadt-Prinzips (Anordnung von Baummulden und
begrünten Rückhalte-/Versickerungsmulden, sowie Vorgabe Gründächer im B-Plan, etc.) wird die
Versiegelung des Plangebiets auf ein Minimum reduziert.

Somit kann auch das Verhältnis zwischen Direktabfluss, Versickerung und Verdunstung
weitgehend erhalten bleiben (vgl. Abb. 22 und Abschnitt 3.4). Der Direktabfluss aus dem Gebiet
liegt weiterhin bei ca. 30%. Eine Verschiebung von ca. 10 % findet theoretisch zwischen
Versickerung/Grundwasserneubildung (GWN) und Verdunstung (ETa) statt. Hierbei muss jedoch
angemerkt werden, dass die geplante Bepflanzung im KOSIM-Modell nur unvollständig
abgebildet wird und dieser Anteil tatsächlich höher ausfallen wird.

Abb. 22: KOSIM-Modell für das Gesamtentwässerungskonzept
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4.6 Entwässerung - Schmutzwasser

Der geplante Schmutzwasserkanal für den westlichen Teil des Plangebiets (Feuerwehr und DRK)
wird auf der Höhe zwischen dem Feuerwehr- und dem DRK-Gebäude an den bestehenden
Mischwassersammler in der Moosbronner Straße angeschlossen. In diesem Bereich sind auch
die Anbindung weiterer Versorgungsträger (Trinkwasser, Strom) geplant. Der Sammelkanal ist als
DN300-Kanal (Stahlbeton) mit einem öffentlichen Kontrollschacht im Bereich der geplanten
Zufahrtsstraße konzipiert. Von dort werden auf 2 Anschlussleitungen DN150 auf die Grundstücke
der Feuerwehr und des DRK mit Hauskontrollschächten verlegt.

Für das Erweiterungsgebiet/Wohnquartier soll ein Anschlusskanal vom Bestand in der
Kreuzstraße zum Gebiet verlegt werden.
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5. FREIANLAGEN

5.1 Beschreibung der Freianlagen

Die Freianlagen umfassen vegetationstechnische Bodenarbeiten, Ansaaten, Gehölzpflanzungen
und die vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (5.2). Die Vorgaben aus dem BPlan und FNP
werden berücksichtigt, indem das Gebiet möglichst stark durchgrünt wird. Dazu werden
naturraumtypische Gehölze an der Grundstücksgrenze nach Norden geplant, die auch ins Gebiet
selbst entlang der geplanten Kaskadenmulden verteilt werden. Weitere vereinzelte Bäume
werden als Baummulden auf der Westseite des Gerätehauses und der Rettungswache integriert.
Durch die Pflanzung an oder entlang der Mulden wird das Regenwasser pflanzenverfügbar
gemacht. An den Gebäudeeingängen sind Pflanzbeete mit Blühstauden geplant, um die
Eingänge aufzuwerten und besser sichtbar zu machen.

5.2 Ausgleichsmaßnahmen und Ökologische Baubegleitung

Für die Maßnahme sind Ausgleichsmaßnahmen, sogenannte CEF-Maßnahmen notwendig. Eine
1500m2 große Heckenfläche wurde bereits gepflanzt. Noch ausstehend sind das Aufhängen von
10 Fledermauskästen und 6 Vogelkästen, die noch im Winter 2024/25 im Bereich des Friedhofs
aufgehängt werden sollen. Für die dort vorkommenden Eidechsen, wird eine Ausgleichsfläche
weiter nordöstlich umgesetzt. Die 3000m2 große Eidechsenfläche soll auf den Flurstücken 889/1,
889/2 und 873 umgesetzt werden. Beachtet werden muss dabei die Durchfahrt für den Landwirt
und dass die Fläche eine ähnliche ökologische Funktion wie die bisherige Fläche hat. Demnach
soll eine Streuobstreihe, Sandhügel und viel Wiese umgesetzt werden. Nachdem die Fläche
hergestellt ist, soll sie zusammen mit der bisherigen Fläche eingezäunt werden. Danach erfolgt
die erste Abfangperiode der Eidechsen Mitte März 2025, zunächst auf die östlich gelegene
Wiesenfläche von Bauphase B und später dann auf die neue Ausgleichsfläche.
Die Ausgleichsmaßnahmen werden über eine Ökologische Baubegleitung überwacht.

Aufgestellt, Tuttlingen, 03.03.2025

BREINL INGER ING ENI EURE

Christian Sommer
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ANHANG – NACHWEIS DER ERFORDERLICHEN RETENTIONSVOLUMINA (KOSIM 7.8)
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Abkürzungsverzeichnis

Modus: Nachweis Stand: Mittwoch, 18. Dezember 2024

Abkürzungsverzeichnis Teil1 (Variablen)

Kürzel Einheit Langtext

A ha or m² Fläche

A128 ha Au gem. A128

aa Einflusswert Kanalablagerungen (A128/A102)

Ab,a Angeschlossene befestigte Fläche (A102)

ac Einflusswert TW-Konzentration (A128/A102)

AE ha Einzugsgebietsfläche

af Fließzeitabminderung (A128/A102)

ah Einflusswert Jahresniederschlag (A128/A102)

aR Einflusswert Fracht im RW-Abfluss (A102)

Abb % Abbauleistung (RWB)

AFS Abfiltriebare Stoffe

AFS63 Abfiltrierbare Stoffe, Siebdurchgang 0,45 bis 63µm

B m Breite

bR,a kg/(ha * a) Flächenspezifischer Stoffabtrag (A102)

BB Belebungsbecken

BF Bodenfilter

C mg/l Konzentration

Cb mg/l Bemessungskonzentration (A128/A102)

Ce mg/l rechn. Entlastungskonzentration (A128/A102)

CSB mg/l Chemischer Sauerstoffbedarf

d mm Durchmesser

DBH Durchlaufbecken im Hauptschluss

DBN Durchlaufbecken im Nebenschluss

E Einwohner

e0 % Entlastungsrate A128 (Anhang 3)

ETA % Absetzwirkung

ETAhydr % hydraulischer Wirkungsgrad (BF)

EW Einwohnerwerte

fD Abminderungswert (A102)

FBH Fangbecken im Hauptschluss

FBN Fangbecken im Nebenschluss

h m Höhe

H m Wasserstand

Hs m/a Stapelhöhe (BF)

I % Gefälle

IGeb % Gebietsgefälle

ISV l/kg Schlammindex

k min Speicherkonstante

kb mm Betriebsrauheit

KA Kläranlage

KN Gesamtstickstoff (Kjeldahl Nitrogen)

L m Länge

LGew km Fließgewässerlänge
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Abkürzungsverzeichnis

Modus: Nachweis Stand: Mittwoch, 18. Dezember 2024

Abkürzungsverzeichnis Teil1 (Variablen)

Kürzel Einheit Langtext

m Mischverhältnis

MNQ Mittlerer Niedrigwasserabfluß

MS Mischwassersystem

n Anzahl Speicher

n 1/a Häufigkeit

N Niederschlag

Nbrutto mm gemessener Niederschlag

NGm Neigungsgruppe

NKB Nachklärbecken

Nnetto mm abflusswirksamer Niederschlag

OF Oberfläche

p % Flächenanteil der Belastungskategorien (A102)

P Phosphor

Psi Abflussbeiwert

Q l/s Abfluss

q l/s/ha Abflussspende

QDr l/s Drosselabfluss

QF l/s Fremdwasserabfluss

Qre l/s Regenabfluss bei Entlastung (A128/A102)

QT,d l/s Trockenwettertagesmittel Qt,24

QB Basisabfluss

RRB Regenrückhaltebecken

Rückstau Rückstaugefährdet

RUE Regenüberlauf

RV Rücklaufschlammverhältnis

S Konzentration der gelösten Stoffe

SF Schmutzfracht

SFRef,102 kg/a Referenzfracht gem. A102 (Entlastung + KA Ablauf mit dem FZB)

SFue,128 kg/a Entlastungsfracht gem. A128

SG Stoffgröße

SKOE Stauraumkanal mit obenliegender Entlastung

SKUE Stauraumkanal mit untenliegender Entlastung

tau tau-Wert für Kanalablagerungen (A128/A102)

tf min Fließzeit

Ti m Tiefe

TL min Schwerpunktlaufzeit

Tr Trennsystem

TS Trockensubstanz

V m³ Volumen

Vben mm Benetzungsverlust

VKB Vorklärbecken

Vmuld mm Muldenverlust

wd l/E/d Wasserverbrauch (tägl.)
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Abkürzungsverzeichnis

Modus: Nachweis Stand: Mittwoch, 18. Dezember 2024

Abkürzungsverzeichnis Teil1 (Variablen)

Kürzel Einheit Langtext

X Konzentration abfiltrierbarer Stoffe

x h/d Verhältniszahl TW-Tagesspitze

xa Einflusswert Ablagerungen (Anhang 3)

Z Zulauf (A131)
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Abkürzungsverzeichnis

Modus: Nachweis Stand: Mittwoch, 18. Dezember 2024

Abkürzungsverzeichnis Teil2 (Indizes)

Kürzel Langtext

0 Anfang, Beginn

a Jahr, jährlich

A Ablauf

ab Abfluss

b befestigt

BB Belebungsbecken

BSB BSB5 Konzentration

Bue Beckenüberlauf

D Direkt

d Tag

De Denitrifikation

Dr Drossel

e Ende, Entlastung

erf erforderlich

F Fremdwasser

ges Gesamt

gew gewählt

h Stunden

Inf Infiltration

Iw Interflow

Kue Klärüberlauf

kum kumuliert über alle maßgebenden Fließwege

M Mischwasser, Mittelwert

max maximal

min mindest

N Nachklärung

nat natürlich

nb unbefestigt

nutz nutzbar

ob oberhalb

Prz prozentual

R Regen

ret Retention

S Schmutzwasser

s spezifisch

sick Versickerung

stat statisch (ohne Simulation)

T Trockenwetter

Tr Trennsystem

TW Trockenwetter

u undurchlässig (A128)

ue Überlauf

Verd Verdunstung
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Abkürzungsverzeichnis

Modus: Nachweis Stand: Mittwoch, 18. Dezember 2024

Abkürzungsverzeichnis Teil2 (Indizes)

Kürzel Langtext

Vers Versickerung

voll Vollfüllung

vorh vorhanden

WGA Weitergehende Anforderungen

Z Zulauf (A131)

zu Zulauf
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Allgemeines

Modus: Nachweis Stand: Mittwoch, 18. Dezember 2024

Allgemeines

Projekt

Auftraggeber

Auftragnehmer Breinlinger Ingenieure Tiefbau GmbH

Straße Kanalstraße 1-4

Ort 78532 Tuttlingen

Telefon 07461 184-0

Fax

E-Mail office@breinlinger.de

Bearbeiter Hr. Sommer

Allgemeines

Rechenlauf

Nachweis-Retention-Gesamt-20241218

Simulationsbeginn 01.01.1961 00:00:00

Simulationsende 31.12.2012 23:55:00

DeltaT [min] 5

Schneeansatz nein

Verdunstungsmenge 657 mm/a

Verdunstung bei Ereignis ja

Verdunstungsart periodisch

Jahresgang ja

Tagesgang ja

Rückstau Hltg. nein

Dateiname G:\PROJEKTE\_2024\T24_123\70_Planung\20_Berechnungen\KOSIM\Nachweis-Retention-Gesamt-20241218.klsb
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Gebiete

Modus: Nachweis Stand: Mittwoch, 18. Dezember 2024

Gebiete

Verkehrsflächen A Typ MS Ab,a 0,3000 ha QT,d 0,00 l/s

EW 0,000 E fD 0,95 QT,x 0,00 l/s

wd l/E/d AE,nb 0,3260 ha Nbrutto 1.036,6 mm/a

Qs,d 0,00 l/s AE,nat 0,0000 ha VQT 0 m³/a

QF 0,00 l/s AE 0,6260 ha VQR,Tr 0 m³/a

QF,Prz 0,0 % x,stat 0,0 - VQR 1.975 m³/a

Periode F - Periode wd - VQM 1.975 m³/a

Wohnquartier B Typ MS Ab,a 0,1750 ha QT,d 0,00 l/s

EW 0,000 E fD 0,79 QT,x 0,00 l/s

wd l/E/d AE,nb 0,1750 ha Nbrutto 1.036,6 mm/a

Qs,d 0,00 l/s AE,nat 0,0000 ha VQT 0 m³/a

QF 0,00 l/s AE 0,3500 ha VQR,Tr 0 m³/a

QF,Prz 0,0 % x,stat 0,0 - VQR 896 m³/a

Periode F - Periode wd - VQM 896 m³/a

FW und Geb.1 Typ MS Ab,a 0,1675 ha QT,d 0,00 l/s

EW 0,000 E fD 0,71 QT,x 0,00 l/s

wd l/E/d AE,nb 0,0130 ha Nbrutto 1.036,6 mm/a

Qs,d 0,00 l/s AE,nat 0,0000 ha VQT 0 m³/a

QF 0,00 l/s AE 0,1805 ha VQR,Tr 0 m³/a

QF,Prz 0,0 % x,stat 0,0 - VQR 709 m³/a

Periode F - Periode wd - VQM 709 m³/a

DRK und Geb.4 Typ MS Ab,a 0,1075 ha QT,d 0,00 l/s

EW 0,000 E fD 0,71 QT,x 0,00 l/s

wd l/E/d AE,nb 0,0420 ha Nbrutto 1.036,6 mm/a

Qs,d 0,00 l/s AE,nat 0,0000 ha VQT 0 m³/a

QF 0,00 l/s AE 0,1495 ha VQR,Tr 0 m³/a

QF,Prz 0,0 % x,stat 0,0 - VQR 459 m³/a

Periode F - Periode wd - VQM 459 m³/a

Gesamt Qs,d 0,00 l/s AE,b 0,7500 ha QT,d 0,00 l/s

QF 0,00 l/s AE,nb 0,5560 ha QT,x 0,00 l/s

QF,Prz 0,0 % VQT 0 m³/aAE,nat 0,0000 ha

VQR,Tr 0 m³/aAE 1,3060 ha

VQR 4.040 m³/a

VQM 4.040 m³/a
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Parametersätze

Modus: Nachweis Stand: Mittwoch, 18. Dezember 2024

Befestigte Flächen

Gründach, ext., >= 10 cm Aufb. VBen 1,5 mm VMuld 3,50 mm Psi,0 0,00 -
Gründach, extensiv, ab 10 cm
Aufbau

Verdunstung 657,0 mm/a fD,direkt (A102) 0,85 Psi,e 0,70 -

Hof- und Wegflächen VBen 0,7 mm VMuld 1,80 mm Psi,0 0,00 -

Verdunstung 657,0 mm/a fD,direkt (A102) 0,85 Psi,e 0,75 -

Muldenflächen VBen 1,0 mm VMuld 0,00 mm Psi,0 1,00 -

Verdunstung 657,0 mm/a fD,direkt (A102) 0,00 Psi,e 1,00 -

Straßenflächen VBen 0,5 mm VMuld 1,80 mm Psi,0 0,00 -

Verdunstung 657,0 mm/a fD,direkt (A102) 0,85 Psi,e 0,95 -
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Parametersätze

Modus: Nachweis Stand: Mittwoch, 18. Dezember 2024

Unbefestigte Flächen

Rasen VBen 2,0 mm VMuld 3,0 mm Psi,0 0,00 -

Bodentyp Löß - Verdunstung 657,0 mm/a Psi,e 0,30 -

Kr 72,0 1/d Kd 0,4 1/d

Inf,0 1,0 mm/min Inf,e 0,0 mm/min
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Regenwetterabflüsse

Modus: Nachweis Stand: Mittwoch, 18. Dezember 2024

Regenwetterabflüsse

Verkehrsflächen A

Verkehrsflächen (A) Fläche 0,3000 ha Ab,a 0,3000 ha Parametersatz: Straßenflächen

asphaltiert Nbrutto 1.036,6 mm/a Nnetto 647,0 mm/a VQR 1.941 m³/a

Verkehrsflächen A

Freianlagen (A) Fläche 0,3260 ha Parametersatz: Rasen

begrünt Nbrutto 1.036,6 mm/a Nnetto 10,5 mm/a VQR 34 m³/a

Wohnquartier B

Dachflächen (A) Fläche 0,0750 ha Ab,a 0,0750 ha Parametersatz: Gründach, ext.,
>= 10 cm Aufb.

begrünt Nbrutto 1.036,6 mm/a Nnetto 406,2 mm/a VQR 305 m³/a

Wohnquartier B

Verkehrsflächen (A) Fläche 0,0500 ha Ab,a 0,0500 ha Parametersatz: Straßenflächen

asphaltiert Nbrutto 1.036,6 mm/a Nnetto 647,0 mm/a VQR 324 m³/a

Wohnquartier B

Wege (A) Fläche 0,0500 ha Ab,a 0,0500 ha Parametersatz: Hof- und
Wegflächen

gepflastert Nbrutto 1.036,6 mm/a Nnetto 498,1 mm/a VQR 249 m³/a

Wohnquartier B

Freianlagen (A) Fläche 0,1750 ha Parametersatz: Rasen

begrünt Nbrutto 1.036,6 mm/a Nnetto 10,5 mm/a VQR 18 m³/a

FW und Geb.1

Dachfläche (A) Fläche 0,1375 ha Ab,a 0,1375 ha Parametersatz: Gründach, ext.,
>= 10 cm Aufb.

begrünt Nbrutto 1.036,6 mm/a Nnetto 406,2 mm/a VQR 559 m³/a

FW und Geb.1

Wege (A) Fläche 0,0300 ha Ab,a 0,0300 ha Parametersatz: Hof- und
Wegflächen

gepflastert Nbrutto 1.036,6 mm/a Nnetto 498,1 mm/a VQR 149 m³/a

FW und Geb.1

Freianlagen (A) Fläche 0,0130 ha Parametersatz: Rasen

begrünt Nbrutto 1.036,6 mm/a Nnetto 10,5 mm/a VQR 1 m³/a

DRK und Geb.4

Dachflächen (A) Fläche 0,0875 ha Ab,a 0,0875 ha Parametersatz: Gründach, ext.,
>= 10 cm Aufb.

begrünt Nbrutto 1.036,6 mm/a Nnetto 406,2 mm/a VQR 355 m³/a

DRK und Geb.4

Wege (A) Fläche 0,0200 ha Ab,a 0,0200 ha Parametersatz: Hof- und
Wegflächen

gepflastert Nbrutto 1.036,6 mm/a Nnetto 498,1 mm/a VQR 100 m³/a

DRK und Geb.4

Freianlagen (A) Fläche 0,0420 ha Parametersatz: Rasen

begrünt Nbrutto 1.036,6 mm/a Nnetto 10,5 mm/a VQR 4 m³/a
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Regenwetterabflüsse

Modus: Nachweis Stand: Mittwoch, 18. Dezember 2024

Regenwetterabflüsse

Mulde BA1+Erweiterung (A) Fläche 0,0300 ha Ab,a 0,0300 ha Parametersatz: Muldenflächen

Nbrutto 1.036,6 mm/a Nnetto 791,9 mm/a VQR 238 m³/a

Mulde BA2 (A) Fläche 0,0150 ha Ab,a 0,0150 ha Parametersatz: Muldenflächen

Nbrutto 1.036,6 mm/a Nnetto 791,9 mm/a VQR 119 m³/a

Baummulden1 und 2 (A) Fläche 0,0120 ha Ab,a 0,0120 ha Parametersatz: Muldenflächen

Nbrutto 1.036,6 mm/a Nnetto 791,9 mm/a VQR 95 m³/a

Baummulden 3 bis 6 (A) Fläche 0,0080 ha Ab,a 0,0080 ha Parametersatz: Muldenflächen

Nbrutto 1.036,6 mm/a Nnetto 791,9 mm/a VQR 63 m³/a

Gesamt AE,b 0,8150 ha AE,nb 0,5560 ha

AE,nat 0,0000 ha AE 1,3710 ha

VQR,b 4.496 m³/a VQR,nb 58 m³/a

VQR,nat 0 m³/a VQR 4.554 m³/a
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Mulden

Modus: Nachweis Stand: Mittwoch, 18. Dezember 2024

Mulden

Mulde BA1+Erweiterung Länge 20,00 m AE,b 0,3000 ha V,Verd 7.348 m³

Breite 15,00 m kf-Wert -051*10 m/s V,Vers 106.685 m³

Tiefe 0,30 m Qsick 5.400,0 l/h VQue 1.030 m³

Neigung   1: 0,00 - Mächtigkeit 0,40 m Que,max 199,59 l/s

Oberfläche 300,00 m² Vvorh 90,00 m³ Verf 67,57 m³

Sohlfläche 300,00 m² n,erf 1,00 1/a n,vorh 0,57 1/a

Mulde BA2 Länge 15,00 m AE,b 0,1750 ha V,Verd 3.623 m³

Breite 10,00 m kf-Wert -051*10 m/s V,Vers 48.655 m³

Tiefe 0,30 m Qsick 2.700,0 l/h VQue 468 m³

Neigung   1: 0,00 - Mächtigkeit 0,40 m Que,max 97,13 l/s

Oberfläche 150,00 m² Vvorh 45,00 m³ Verf 32,14 m³

Sohlfläche 150,00 m² n,erf 1,00 1/a n,vorh 0,52 1/a

Baummulden1 und 2 Länge 40,00 m AE,b 0,1675 ha V,Verd 2.841 m³

Breite 3,00 m kf-Wert -051*10 m/s V,Vers 38.360 m³

Tiefe 0,20 m Qsick 2.160,0 l/h VQue 629 m³

Neigung   1: 0,00 - Mächtigkeit 0,30 m Que,max 61,90 l/s

Oberfläche 120,00 m² Vvorh 24,00 m³ Verf 24,88 m³

Sohlfläche 120,00 m² n,erf 1,00 1/a n,vorh 1,06 1/a

Baummulden 3 bis 6 Länge 40,00 m AE,b 0,1075 ha V,Verd 1.890 m³

Breite 2,00 m kf-Wert -051*10 m/s V,Vers 24.860 m³

Tiefe 0,20 m Qsick 1.440,0 l/h VQue 437 m³

Neigung   1: 0,00 - Mächtigkeit 0,30 m Que,max 44,47 l/s

Oberfläche 80,00 m² Vvorh 16,00 m³ Verf 16,60 m³

Sohlfläche 80,00 m² n,erf 1,00 1/a n,vorh 1,06 1/a

Gesamt Länge 115,00 m AE,b 0,7500 ha V,Verd 15.702 m³

Breite 30,00 m Qsick 11.700,00 l/h V,Vers 218.559 m³

Oberfläche 650,00 m² VQue 2.564 m³

Sohlfläche 650,00 m² Vvorh 175,00 m³ Verf 141,19 m³
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Rigolen

Modus: Nachweis Stand: Mittwoch, 18. Dezember 2024

Rigolen

Rigole BA2 Länge 15,00 m AE,b,kum 0,1750 ha V,Vers 348 m³

Breite 10,00 m kf-Wert -061*10 m/s VQDr 48.767 m³

H 0,90 m Qsick 294,3 l/h VQue 8 m³

QDr 10,50 l/s Drosselspende 60,00 l/s/ha Que,max 16,30 l/s

DN Dränrohr 0 mm Vvorh 47,25 m³ Verf 48,70 m³

Höhe Dränrohr 0,00 m n,erf 0,01 1/a n,vorh 0,01 1/a

Baumrigole 1 und 2 Länge 40,00 m AE,b,kum 0,1675 ha V,Vers 10.877 m³

Breite 3,00 m kf-Wert -061*10 m/s VQDr 28.014 m³

H 0,90 m Qsick 280,8 l/h VQue 82 m³

QDr 0,50 l/s Drosselspende 2,99 l/s/ha Que,max 37,77 l/s

DN Dränrohr 100 mm Vvorh 38,00 m³ Verf 60,33 m³

Höhe Dränrohr 0,00 m n,erf 0,01 1/a n,vorh 0,14 1/a

Baumrigolen 3 bis 6 Länge 40,00 m AE,b,kum 0,2750 ha V,Vers 6.473 m³

Breite 2,00 m kf-Wert -061*10 m/s VQDr 46.788 m³

H 0,90 m Qsick 208,8 l/h VQue 124 m³

QDr 1,00 l/s Drosselspende 3,64 l/s/ha Que,max 58,96 l/s

DN Dränrohr 100 mm Vvorh 25,40 m³ Verf 46,60 m³

Höhe Dränrohr 0,00 m n,erf 0,01 1/a n,vorh 0,17 1/a

Rigole BA1+Erweiterung Länge 20,00 m AE,b,kum 0,5750 ha V,Vers 1.908 m³

Breite 15,00 m kf-Wert -061*10 m/s VQDr 152.614 m³

H 0,90 m Qsick 572,4 l/h VQue 106 m³

QDr 12,00 l/s Drosselspende 20,87 l/s/ha Que,max 119,44 l/s

DN Dränrohr 150 mm Vvorh 94,72 m³ Verf 140,73 m³

Höhe Dränrohr 0,90 m n,erf 0,01 1/a n,vorh 0,03 1/a

Gesamt Länge 115,0 m Qsick 1.356,3 l/h V,Vers 19.606 m³

Breite 30,0 m Vvorh 205,37 m³ VQue 320 m³

Verf 296,36 m³
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Statistische Auswertung von Ein- und Überstauereignissen

Modus: Nachweis Stand: Mittwoch, 18. Dezember 2024

Mulde BA1+Erweiterung

Rang Beginn Tein[h] max h[m] Que,max[l/s] VQzu[m³] VQein[m³] VQue[m³] VQein+VQue[m³] n[1/a] T[a]
1 11.05.1984 19:10:00 38,42 0,33 154,3 400,1 100,3 191,2 291,4 0,02 52,40
2 23.05.2002 23:15:00 37,08 0,34 199,6 364,1 103,3 162,6 265,9 0,04 26,20
3 12.06.1990 15:30:00 35,75 0,31 41,8 298,2 92,8 103,5 196,3 0,06 17,47
4 21.05.1983 11:00:00 25,42 0,31 66,7 240,2 94,4 101,7 196,1 0,08 13,10
5 21.07.2003 15:50:00 25,42 0,31 44,4 193,8 93,0 55,2 148,1 0,10 10,48
6 27.05.1991 17:25:00 19,83 0,31 47,5 162,6 93,2 54,9 148,1 0,11 8,73
7 01.07.1993 20:10:00 27,92 0,31 50,8 198,7 93,4 46,8 140,2 0,13 7,49
8 23.06.1992 11:05:00 40,67 0,30 13,5 270,8 90,9 49,1 140,0 0,15 6,55
9 12.05.1978 17:30:00 32,83 0,31 58,1 221,7 93,9 43,3 137,1 0,17 5,82

10 06.08.1967 03:35:00 24,83 0,30 14,3 175,5 91,0 40,3 131,3 0,19 5,24
11 23.07.2002 07:00:00 34,75 0,31 38,8 223,1 92,6 33,7 126,3 0,21 4,76
12 23.06.2001 08:25:00 23,08 0,31 30,3 149,1 92,0 23,3 115,3 0,23 4,37
13 29.05.1995 10:20:00 21,25 0,30 14,6 137,6 91,0 22,0 113,0 0,25 4,03
14 09.05.1998 17:00:00 37,25 0,30 16,8 223,5 91,1 20,9 112,0 0,27 3,74
15 23.07.2007 20:15:00 25,25 0,31 24,8 157,2 91,6 19,6 111,2 0,29 3,49
16 01.08.1978 05:50:00 20,75 0,30 21,9 130,2 91,5 17,0 108,4 0,31 3,28
17 26.05.2001 11:10:00 26,50 0,30 10,9 161,5 90,7 16,9 107,7 0,32 3,08
18 08.07.1999 02:45:00 21,00 0,30 14,3 125,1 91,0 10,5 101,4 0,34 2,91
19 08.06.1969 00:10:00 26,83 0,30 9,7 153,1 90,6 7,0 97,6 0,36 2,76
20 06.08.1993 17:25:00 20,58 0,30 9,3 118,3 90,6 6,3 96,9 0,38 2,62
21 10.07.1983 10:15:00 19,33 0,30 3,6 109,0 90,2 3,3 93,5 0,40 2,50
22 31.07.2004 19:50:00 24,50 0,30 4,8 135,0 90,3 1,4 91,8 0,42 2,38
23 24.07.2005 08:50:00 21,58 0,29 0,0 117,6 88,2 0,0 88,2 0,44 2,28
24 27.06.1991 23:05:00 18,75 0,29 0,0 102,2 86,8 0,0 86,8 0,46 2,18
25 24.05.1996 15:40:00 30,83 0,29 0,0 168,0 86,6 0,0 86,6 0,48 2,10
26 15.07.1976 18:55:00 27,33 0,29 0,0 149,0 85,6 0,0 85,6 0,50 2,02
27 02.06.1975 07:55:00 35,08 0,28 0,0 191,4 84,3 0,0 84,3 0,52 1,94
28 18.02.1987 16:10:00 27,58 0,28 0,0 149,5 82,5 0,0 82,5 0,53 1,87
29 06.08.1982 21:45:00 17,00 0,27 0,0 92,4 80,7 0,0 80,7 0,55 1,81
30 23.08.1968 01:45:00 19,92 0,27 0,0 108,5 80,2 0,0 80,2 0,57 1,75
31 01.06.1981 01:15:00 20,42 0,27 0,0 111,2 80,0 0,0 80,0 0,59 1,69
32 01.06.1982 01:35:00 17,83 0,27 0,0 97,3 79,9 0,0 79,9 0,61 1,64
33 18.06.1999 12:50:00 19,67 0,26 0,0 107,1 79,2 0,0 79,2 0,63 1,59
34 04.05.1983 03:00:00 26,58 0,26 0,0 144,6 78,5 0,0 78,5 0,65 1,54
35 07.07.1975 23:05:00 18,92 0,26 0,0 103,1 78,4 0,0 78,4 0,67 1,50
36 04.05.1986 15:00:00 28,50 0,26 0,0 155,2 77,2 0,0 77,2 0,69 1,46
37 05.08.1968 16:45:00 17,50 0,25 0,0 95,3 76,4 0,0 76,4 0,71 1,42
38 14.03.1979 12:40:00 26,33 0,24 0,0 142,9 73,1 0,0 73,1 0,73 1,38
39 18.06.1979 23:05:00 19,25 0,24 0,0 105,0 72,3 0,0 72,3 0,74 1,34
40 30.05.1993 15:55:00 16,50 0,23 0,0 89,7 70,4 0,0 70,4 0,76 1,31
41 08.06.1997 13:40:00 18,75 0,23 0,0 101,9 68,4 0,0 68,4 0,78 1,28
42 04.10.1981 02:10:00 23,08 0,23 0,0 125,6 67,6 0,0 67,6 0,80 1,25
43 18.06.1965 20:30:00 17,50 0,22 0,0 95,4 66,4 0,0 66,4 0,82 1,22
44 26.11.1970 06:25:00 18,92 0,22 0,0 102,6 65,8 0,0 65,8 0,84 1,19
45 26.05.2011 19:25:00 19,75 0,21 0,0 107,4 62,5 0,0 62,5 0,86 1,16
46 02.05.1981 21:10:00 27,33 0,21 0,0 148,4 61,9 0,0 61,9 0,88 1,14
47 17.05.1970 19:15:00 13,50 0,21 0,0 73,4 61,6 0,0 61,6 0,90 1,11
48 18.07.2002 09:25:00 13,67 0,20 0,0 74,7 61,3 0,0 61,3 0,92 1,09
49 14.05.2010 14:55:00 15,75 0,20 0,0 85,6 60,9 0,0 60,9 0,94 1,07
50 20.07.1965 17:50:00 25,58 0,20 0,0 139,5 60,2 0,0 60,2 0,95 1,05
51 31.05.1984 04:25:00 15,25 0,20 0,0 83,4 59,1 0,0 59,1 0,97 1,03
52 06.05.1993 01:05:00 19,42 0,20 0,0 105,9 58,8 0,0 58,8 0,99 1,01
53 24.07.1997 22:10:00 15,42 0,20 0,0 84,1 58,6 0,0 58,6 1,01 0,99
54 31.05.1988 16:05:00 23,42 0,19 0,0 127,8 57,7 0,0 57,7 1,03 0,97
55 26.05.1968 00:30:00 17,17 0,19 0,0 93,6 57,5 0,0 57,5 1,05 0,95
56 26.05.2005 16:10:00 29,83 0,19 0,0 162,6 57,3 0,0 57,3 1,07 0,94
57 03.08.2006 21:15:00 20,25 0,19 0,0 110,4 56,4 0,0 56,4 1,09 0,92
58 17.05.1996 23:25:00 13,58 0,19 0,0 73,7 56,2 0,0 56,2 1,11 0,90
59 29.12.2010 04:00:00 15,75 0,19 0,0 85,2 56,1 0,0 56,1 1,13 0,89
60 25.08.2005 12:55:00 14,42 0,19 0,0 78,7 56,1 0,0 56,1 1,14 0,87
61 10.10.1992 20:40:00 21,08 0,19 0,0 114,4 55,9 0,0 55,9 1,16 0,86
62 14.06.1971 08:45:00 14,08 0,19 0,0 77,2 55,7 0,0 55,7 1,18 0,85
63 02.04.1983 20:05:00 33,67 0,18 0,0 182,8 54,7 0,0 54,7 1,20 0,83
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Statistische Auswertung von Ein- und Überstauereignissen

Modus: Nachweis Stand: Mittwoch, 18. Dezember 2024

Mulde BA1+Erweiterung

Rang Beginn Tein[h] max h[m] Que,max[l/s] VQzu[m³] VQein[m³] VQue[m³] VQein+VQue[m³] n[1/a] T[a]
64 03.05.1982 04:15:00 15,75 0,18 0,0 85,7 54,5 0,0 54,5 1,22 0,82
65 10.07.2000 11:20:00 15,42 0,18 0,0 84,4 53,3 0,0 53,3 1,24 0,81
66 25.07.1979 14:45:00 17,33 0,18 0,0 94,5 53,2 0,0 53,2 1,26 0,79
67 05.06.1993 11:50:00 12,25 0,18 0,0 67,1 53,1 0,0 53,1 1,28 0,78
68 02.07.1990 04:20:00 14,00 0,18 0,0 76,4 52,6 0,0 52,6 1,30 0,77
69 01.05.1995 05:50:00 12,08 0,18 0,0 66,2 52,6 0,0 52,6 1,32 0,76
70 21.05.1992 20:50:00 13,92 0,17 0,0 75,7 52,0 0,0 52,0 1,34 0,75
71 27.06.1967 06:05:00 14,83 0,17 0,0 81,3 51,7 0,0 51,7 1,35 0,74
72 27.06.1976 19:50:00 12,42 0,17 0,0 67,5 51,4 0,0 51,4 1,37 0,73
73 15.08.1980 12:50:00 13,58 0,17 0,0 74,1 51,2 0,0 51,2 1,39 0,72
74 03.09.2000 12:50:00 22,00 0,17 0,0 119,5 51,0 0,0 51,0 1,41 0,71
75 11.07.1980 21:40:00 14,08 0,17 0,0 76,4 50,8 0,0 50,8 1,43 0,70
76 07.08.1986 23:15:00 21,08 0,17 0,0 114,9 50,5 0,0 50,5 1,45 0,69
77 03.06.1994 04:55:00 17,92 0,17 0,0 97,9 50,3 0,0 50,3 1,47 0,68
78 27.09.2001 10:15:00 14,25 0,17 0,0 77,7 50,1 0,0 50,1 1,49 0,67
79 14.05.2004 17:40:00 14,75 0,17 0,0 80,3 49,7 0,0 49,7 1,51 0,66
80 24.05.1965 22:50:00 14,17 0,17 0,0 77,1 49,5 0,0 49,5 1,53 0,66
81 31.08.1988 14:50:00 11,58 0,16 0,0 63,0 49,2 0,0 49,2 1,55 0,65
82 29.05.1963 15:25:00 11,33 0,16 0,0 62,0 49,1 0,0 49,1 1,56 0,64
83 24.05.1970 23:55:00 17,33 0,16 0,0 94,7 49,0 0,0 49,0 1,58 0,63
84 29.08.2007 21:35:00 15,17 0,16 0,0 82,5 48,4 0,0 48,4 1,60 0,62
85 12.08.1990 02:10:00 12,33 0,16 0,0 67,1 48,3 0,0 48,3 1,62 0,62
86 05.03.1999 01:10:00 18,58 0,16 0,0 100,8 48,2 0,0 48,2 1,64 0,61
87 25.06.2003 07:40:00 10,92 0,16 0,0 59,7 48,1 0,0 48,1 1,66 0,60
88 06.05.1980 07:35:00 16,83 0,16 0,0 92,0 47,6 0,0 47,6 1,68 0,60
89 30.10.2006 13:15:00 17,25 0,16 0,0 93,5 47,5 0,0 47,5 1,70 0,59
90 11.07.1990 07:50:00 13,92 0,16 0,0 76,3 47,2 0,0 47,2 1,72 0,58
91 10.07.2004 21:50:00 13,00 0,16 0,0 70,5 47,1 0,0 47,1 1,74 0,58
92 25.12.1978 14:05:00 16,17 0,16 0,0 87,5 46,9 0,0 46,9 1,76 0,57
93 20.06.1969 17:20:00 10,33 0,16 0,0 56,5 46,8 0,0 46,8 1,77 0,56
94 13.06.1970 05:00:00 12,58 0,16 0,0 69,0 46,7 0,0 46,7 1,79 0,56
95 15.08.1976 03:05:00 15,83 0,15 0,0 86,6 46,5 0,0 46,5 1,81 0,55
96 23.07.1989 02:45:00 11,08 0,15 0,0 60,5 46,4 0,0 46,4 1,83 0,55
97 30.07.2012 18:05:00 17,83 0,15 0,0 96,9 46,3 0,0 46,3 1,85 0,54
98 31.12.1982 13:50:00 18,67 0,15 0,0 101,0 46,0 0,0 46,0 1,87 0,53
99 15.07.1988 03:20:00 16,00 0,15 0,0 87,4 45,9 0,0 45,9 1,89 0,53

100 08.07.1984 02:15:00 16,08 0,15 0,0 88,1 45,8 0,0 45,8 1,91 0,52
101 02.02.2006 20:00:00 21,25 0,15 0,0 115,0 45,4 0,0 45,4 1,93 0,52
102 10.04.1995 23:50:00 12,83 0,15 0,0 69,9 45,2 0,0 45,2 1,95 0,51
103 09.05.1978 21:15:00 18,58 0,15 0,0 101,2 45,1 0,0 45,1 1,97 0,51
104 01.01.2007 11:05:00 15,00 0,15 0,0 81,5 45,1 0,0 45,1 1,98 0,50
105 11.05.2009 07:25:00 16,33 0,15 0,0 89,1 44,9 0,0 44,9 2,00 0,50
106 26.05.2010 21:30:00 10,42 0,15 0,0 56,8 44,9 0,0 44,9 2,02 0,49
107 10.07.2005 14:50:00 12,33 0,15 0,0 67,5 44,8 0,0 44,8 2,04 0,49
108 01.08.1995 00:55:00 12,00 0,15 0,0 65,4 44,8 0,0 44,8 2,06 0,49
109 16.07.1971 10:00:00 10,33 0,15 0,0 56,5 44,5 0,0 44,5 2,08 0,48
110 29.11.1995 00:10:00 16,75 0,15 0,0 90,6 44,4 0,0 44,4 2,10 0,48
111 05.06.1978 22:05:00 17,67 0,15 0,0 96,4 44,3 0,0 44,3 2,12 0,47
112 01.06.1985 23:40:00 12,58 0,15 0,0 68,4 44,3 0,0 44,3 2,14 0,47
113 25.06.1984 13:15:00 11,17 0,15 0,0 61,2 44,0 0,0 44,0 2,16 0,46
114 24.06.1994 05:50:00 10,00 0,15 0,0 55,0 43,9 0,0 43,9 2,18 0,46
115 12.06.1962 04:05:00 11,00 0,15 0,0 60,3 43,7 0,0 43,7 2,19 0,46
116 09.06.2012 22:10:00 14,92 0,14 0,0 81,3 43,4 0,0 43,4 2,21 0,45
117 09.12.1990 05:15:00 11,50 0,14 0,0 62,2 43,2 0,0 43,2 2,23 0,45
118 25.11.2000 21:25:00 16,92 0,14 0,0 91,7 42,7 0,0 42,7 2,25 0,44
119 05.07.1978 05:00:00 12,00 0,14 0,0 65,7 42,7 0,0 42,7 2,27 0,44
120 02.05.1965 03:05:00 13,92 0,14 0,0 75,7 42,6 0,0 42,6 2,29 0,44
121 15.12.1995 11:00:00 12,33 0,14 0,0 67,0 42,3 0,0 42,3 2,31 0,43
122 17.05.2007 22:50:00 8,33 0,14 0,0 45,3 42,0 0,0 42,0 2,33 0,43
123 02.12.1993 03:30:00 14,92 0,14 0,0 81,1 42,0 0,0 42,0 2,35 0,43
124 02.06.1998 14:35:00 15,17 0,14 0,0 82,6 41,9 0,0 41,9 2,37 0,42
125 27.07.2003 12:55:00 9,42 0,14 0,0 51,6 41,8 0,0 41,8 2,39 0,42
126 20.08.1981 19:45:00 11,42 0,14 0,0 61,8 41,8 0,0 41,8 2,40 0,42
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Statistische Auswertung von Ein- und Überstauereignissen

Modus: Nachweis Stand: Mittwoch, 18. Dezember 2024

Mulde BA1+Erweiterung

Rang Beginn Tein[h] max h[m] Que,max[l/s] VQzu[m³] VQein[m³] VQue[m³] VQein+VQue[m³] n[1/a] T[a]
127 15.08.1979 22:50:00 15,50 0,14 0,0 84,2 41,6 0,0 41,6 2,42 0,41
128 17.07.1968 00:15:00 9,92 0,14 0,0 53,8 41,6 0,0 41,6 2,44 0,41
129 11.07.1997 00:05:00 11,17 0,14 0,0 60,9 41,5 0,0 41,5 2,46 0,41
130 12.06.1980 14:55:00 10,25 0,14 0,0 55,8 41,3 0,0 41,3 2,48 0,40
131 26.06.1977 17:05:00 8,92 0,14 0,0 48,8 41,3 0,0 41,3 2,50 0,40
132 29.07.1996 17:25:00 13,00 0,14 0,0 70,5 41,2 0,0 41,2 2,52 0,40
133 20.07.1985 07:55:00 10,58 0,14 0,0 57,9 41,1 0,0 41,1 2,54 0,39
134 09.08.2006 05:30:00 12,00 0,14 0,0 65,8 41,0 0,0 41,0 2,56 0,39
135 04.06.1993 16:15:00 19,42 0,14 0,0 105,4 41,0 0,0 41,0 2,58 0,39
136 05.02.2007 10:45:00 10,25 0,14 0,0 55,6 40,8 0,0 40,8 2,60 0,39
137 28.06.1973 05:05:00 9,92 0,14 0,0 54,1 40,8 0,0 40,8 2,61 0,38
138 08.05.1979 04:45:00 9,25 0,14 0,0 50,4 40,5 0,0 40,5 2,63 0,38
139 27.08.1977 19:10:00 8,83 0,14 0,0 48,3 40,5 0,0 40,5 2,65 0,38
140 05.07.2000 10:50:00 9,17 0,14 0,0 50,4 40,5 0,0 40,5 2,67 0,37
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Statistische Auswertung von Ein- und Überstauereignissen

Modus: Nachweis Stand: Mittwoch, 18. Dezember 2024

Mulde BA1+Erweiterung

Regressionsgleichung VQein + VQue = 40,16 * (LnT) + 67,57
Bestimmtheitsmaß r² = 0,92

Zusammenfassung vorh. Bemessungshäufigkeit 0,57 1/a
erf. Bemessungshäufigkeit 1,00 1/a

vorh. Wiederkehrzeit 1,75 a
erf. Wiederkehrzeit 1,00 a

vorh. Volumen 90,00 m³
erf. Volumen 67,57 m³
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Statistische Auswertung von Ein- und Überstauereignissen

Modus: Nachweis Stand: Mittwoch, 18. Dezember 2024

Mulde BA2

Rang Beginn Tein[h] max h[m] Que,max[l/s] VQzu[m³] VQein[m³] VQue[m³] VQein+VQue[m³] n[1/a] T[a]
1 11.05.1984 19:10:00 38,08 0,33 74,3 195,0 50,0 91,5 141,4 0,02 52,40
2 23.05.2002 23:20:00 36,58 0,34 97,1 177,3 51,5 78,0 129,4 0,04 26,20
3 21.05.1983 11:00:00 25,33 0,31 32,1 117,7 47,1 48,6 95,7 0,06 17,47
4 12.06.1990 15:30:00 35,58 0,31 19,7 145,8 46,3 49,0 95,3 0,08 13,10
5 27.05.1991 17:25:00 19,75 0,31 21,2 80,0 46,4 26,3 72,8 0,10 10,48
6 21.07.2003 15:50:00 25,33 0,31 19,0 94,1 46,3 25,2 71,4 0,11 8,73
7 01.07.1993 20:10:00 27,83 0,31 24,3 97,2 46,6 21,4 68,0 0,13 7,49
8 12.05.1978 18:10:00 31,75 0,31 23,8 106,7 46,6 20,3 66,9 0,15 6,55
9 23.06.1992 11:05:00 40,17 0,30 6,4 130,8 45,4 21,4 66,8 0,17 5,82

10 06.08.1967 03:35:00 24,67 0,30 7,0 84,9 45,5 17,8 63,3 0,19 5,24
11 23.07.2002 07:40:00 33,67 0,31 18,9 106,8 46,3 15,0 61,3 0,21 4,76
12 23.06.2001 08:25:00 23,08 0,31 14,6 73,1 46,0 10,2 56,2 0,23 4,37
13 29.05.1995 10:20:00 21,08 0,30 6,9 66,5 45,5 9,1 54,6 0,25 4,03
14 23.07.2007 20:15:00 25,17 0,31 11,7 75,7 45,8 7,2 53,0 0,27 3,74
15 09.05.1998 17:00:00 37,25 0,30 7,1 108,5 45,5 7,4 52,8 0,29 3,49
16 01.08.1978 05:50:00 20,75 0,30 10,0 63,1 45,7 6,5 52,2 0,31 3,28
17 26.05.2001 11:10:00 26,50 0,30 5,1 78,6 45,3 6,4 51,7 0,32 3,08
18 08.07.1999 02:45:00 21,00 0,30 6,4 60,8 45,4 3,5 49,0 0,34 2,91
19 08.06.1969 00:10:00 26,75 0,30 4,5 74,6 45,3 1,8 47,1 0,36 2,76
20 06.08.1993 17:25:00 20,58 0,30 1,8 57,2 45,1 1,3 46,4 0,38 2,62
21 10.07.1983 10:20:00 19,00 0,30 0,0 51,8 44,4 0,0 44,4 0,40 2,50
22 31.07.2004 19:50:00 24,00 0,29 0,0 65,4 44,1 0,0 44,1 0,42 2,38
23 27.06.1991 23:05:00 18,33 0,28 0,0 49,9 42,3 0,0 42,3 0,44 2,28
24 24.07.2005 08:50:00 20,75 0,28 0,0 56,5 41,8 0,0 41,8 0,46 2,18
25 15.07.1976 18:55:00 26,67 0,27 0,0 72,7 41,1 0,0 41,1 0,48 2,10
26 24.05.1996 15:40:00 29,83 0,27 0,0 81,1 40,4 0,0 40,4 0,50 2,02
27 18.02.1987 16:20:00 26,67 0,26 0,0 72,2 39,1 0,0 39,1 0,52 1,94
28 01.06.1982 01:35:00 17,25 0,26 0,0 47,1 38,5 0,0 38,5 0,53 1,87
29 02.06.1975 07:55:00 33,67 0,26 0,0 91,7 38,5 0,0 38,5 0,55 1,81
30 18.06.1999 12:50:00 19,25 0,26 0,0 52,4 38,5 0,0 38,5 0,57 1,75
31 23.08.1968 01:45:00 19,25 0,26 0,0 52,5 38,3 0,0 38,3 0,59 1,69
32 06.08.1982 21:50:00 16,08 0,25 0,0 43,7 38,1 0,0 38,1 0,61 1,64
33 07.07.1975 23:05:00 18,33 0,25 0,0 50,1 37,8 0,0 37,8 0,63 1,59
34 01.06.1981 01:20:00 19,42 0,25 0,0 52,9 37,5 0,0 37,5 0,65 1,54
35 04.05.1983 03:20:00 25,42 0,25 0,0 69,0 37,2 0,0 37,2 0,67 1,50
36 05.08.1968 16:45:00 17,00 0,24 0,0 46,1 36,7 0,0 36,7 0,69 1,46
37 04.05.1986 15:00:00 27,50 0,24 0,0 74,9 36,5 0,0 36,5 0,71 1,42
38 14.03.1979 12:40:00 25,75 0,23 0,0 69,8 35,0 0,0 35,0 0,73 1,38
39 18.06.1979 23:45:00 17,83 0,23 0,0 48,7 34,2 0,0 34,2 0,74 1,34
40 30.05.1993 15:55:00 15,83 0,22 0,0 43,1 33,6 0,0 33,6 0,76 1,31
41 08.06.1997 13:40:00 16,25 0,22 0,0 44,2 32,9 0,0 32,9 0,78 1,28
42 04.10.1981 02:10:00 22,58 0,21 0,0 61,2 32,2 0,0 32,2 0,80 1,25
43 18.06.1965 20:30:00 16,92 0,21 0,0 46,0 31,9 0,0 31,9 0,82 1,22
44 26.11.1970 08:00:00 16,67 0,21 0,0 45,2 31,2 0,0 31,2 0,84 1,19
45 18.07.2002 09:25:00 13,33 0,20 0,0 36,4 29,6 0,0 29,6 0,86 1,16
46 17.05.1970 19:15:00 13,08 0,20 0,0 35,5 29,6 0,0 29,6 0,88 1,14
47 02.05.1981 21:10:00 26,42 0,19 0,0 71,9 28,8 0,0 28,8 0,90 1,11
48 26.05.2011 19:40:00 18,50 0,19 0,0 50,3 28,6 0,0 28,6 0,92 1,09
49 14.05.2010 14:55:00 14,92 0,19 0,0 40,6 28,3 0,0 28,3 0,94 1,07
50 31.05.1984 04:25:00 14,83 0,19 0,0 40,5 28,3 0,0 28,3 0,95 1,05
51 06.05.1993 01:05:00 19,00 0,19 0,0 51,7 28,2 0,0 28,2 0,97 1,03
52 20.07.1965 17:50:00 24,58 0,19 0,0 66,9 28,2 0,0 28,2 0,99 1,01
53 24.07.1997 22:10:00 14,83 0,19 0,0 40,4 27,9 0,0 27,9 1,01 0,99
54 26.05.1968 00:30:00 16,67 0,18 0,0 45,4 27,7 0,0 27,7 1,03 0,97
55 29.12.2010 04:00:00 15,25 0,18 0,0 41,4 27,3 0,0 27,3 1,05 0,95
56 17.05.1996 23:25:00 13,17 0,18 0,0 35,9 27,1 0,0 27,1 1,07 0,94
57 31.05.1988 16:05:00 22,67 0,18 0,0 61,6 26,9 0,0 26,9 1,09 0,92
58 10.10.1992 21:05:00 20,17 0,18 0,0 54,7 26,8 0,0 26,8 1,11 0,90
59 26.05.2005 16:10:00 28,92 0,18 0,0 78,7 26,7 0,0 26,7 1,13 0,89
60 03.08.2006 21:45:00 19,00 0,18 0,0 51,7 26,3 0,0 26,3 1,14 0,87
61 05.06.1993 11:50:00 12,08 0,17 0,0 33,0 26,0 0,0 26,0 1,16 0,86
62 25.08.2005 12:55:00 13,58 0,17 0,0 37,1 25,9 0,0 25,9 1,18 0,85
63 14.06.1971 09:15:00 12,83 0,17 0,0 35,2 25,8 0,0 25,8 1,20 0,83
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Statistische Auswertung von Ein- und Überstauereignissen

Modus: Nachweis Stand: Mittwoch, 18. Dezember 2024

Mulde BA2

Rang Beginn Tein[h] max h[m] Que,max[l/s] VQzu[m³] VQein[m³] VQue[m³] VQein+VQue[m³] n[1/a] T[a]
64 02.04.1983 20:05:00 32,58 0,17 0,0 88,4 25,7 0,0 25,7 1,22 0,82
65 03.05.1982 04:55:00 14,25 0,17 0,0 39,0 25,3 0,0 25,3 1,24 0,81
66 25.07.1979 16:35:00 15,00 0,17 0,0 40,7 25,2 0,0 25,2 1,26 0,79
67 01.05.1995 05:55:00 11,58 0,17 0,0 31,7 25,1 0,0 25,1 1,28 0,78
68 21.05.1992 20:50:00 13,42 0,17 0,0 36,5 24,8 0,0 24,8 1,30 0,77
69 10.07.2000 11:25:00 14,67 0,16 0,0 40,0 24,6 0,0 24,6 1,32 0,76
70 27.09.2001 10:40:00 13,50 0,16 0,0 36,7 24,5 0,0 24,5 1,34 0,75
71 15.08.1980 12:50:00 13,08 0,16 0,0 35,7 24,4 0,0 24,4 1,35 0,74
72 03.09.2000 12:50:00 21,25 0,16 0,0 57,8 24,4 0,0 24,4 1,37 0,73
73 02.07.1990 04:20:00 13,25 0,16 0,0 36,1 24,2 0,0 24,2 1,39 0,72
74 11.07.1980 21:50:00 13,25 0,16 0,0 36,0 23,9 0,0 23,9 1,41 0,71
75 31.08.1988 14:50:00 11,17 0,16 0,0 30,5 23,6 0,0 23,6 1,43 0,70
76 27.06.1976 20:00:00 11,50 0,16 0,0 31,2 23,6 0,0 23,6 1,45 0,69
77 24.05.1965 22:50:00 13,75 0,16 0,0 37,3 23,6 0,0 23,6 1,47 0,68
78 07.08.1986 23:15:00 20,42 0,16 0,0 55,7 23,5 0,0 23,5 1,49 0,67
79 27.06.1967 06:05:00 13,67 0,16 0,0 37,4 23,4 0,0 23,4 1,51 0,66
80 24.05.1970 23:55:00 16,83 0,16 0,0 45,8 23,4 0,0 23,4 1,53 0,66
81 05.03.1999 01:10:00 17,92 0,15 0,0 48,5 23,1 0,0 23,1 1,55 0,65
82 14.05.2004 17:40:00 14,00 0,15 0,0 38,1 22,9 0,0 22,9 1,56 0,64
83 03.06.1994 04:55:00 17,08 0,15 0,0 46,7 22,9 0,0 22,9 1,58 0,63
84 30.10.2006 13:15:00 16,75 0,15 0,0 45,5 22,8 0,0 22,8 1,60 0,62
85 20.06.1969 17:20:00 10,00 0,15 0,0 27,3 22,5 0,0 22,5 1,62 0,62
86 25.12.1978 14:05:00 15,00 0,15 0,0 40,7 22,4 0,0 22,4 1,64 0,61
87 12.08.1990 02:10:00 11,67 0,15 0,0 31,7 22,4 0,0 22,4 1,66 0,60
88 29.05.1963 15:25:00 10,50 0,15 0,0 28,7 22,3 0,0 22,3 1,68 0,60
89 06.05.1980 07:35:00 16,00 0,15 0,0 43,6 22,2 0,0 22,2 1,70 0,59
90 13.06.1970 05:00:00 12,08 0,15 0,0 33,1 22,2 0,0 22,2 1,72 0,58
91 25.06.2003 07:45:00 10,08 0,15 0,0 27,6 22,2 0,0 22,2 1,74 0,58
92 30.07.2012 18:05:00 17,17 0,15 0,0 46,8 22,0 0,0 22,0 1,76 0,57
93 15.07.1988 03:20:00 15,33 0,15 0,0 42,0 21,9 0,0 21,9 1,77 0,56
94 31.12.1982 13:50:00 18,25 0,15 0,0 49,4 21,9 0,0 21,9 1,79 0,56
95 10.07.2004 21:50:00 12,25 0,15 0,0 33,3 21,8 0,0 21,8 1,81 0,55
96 29.08.2007 21:35:00 14,25 0,14 0,0 38,7 21,6 0,0 21,6 1,83 0,55
97 23.07.1989 02:45:00 10,50 0,14 0,0 28,7 21,6 0,0 21,6 1,85 0,54
98 01.01.2007 11:05:00 14,67 0,14 0,0 39,7 21,5 0,0 21,5 1,87 0,53
99 29.11.1995 00:10:00 16,33 0,14 0,0 44,2 21,5 0,0 21,5 1,89 0,53

100 11.05.2009 07:25:00 15,92 0,14 0,0 43,3 21,4 0,0 21,4 1,91 0,52
101 09.05.1978 21:15:00 18,00 0,14 0,0 49,0 21,4 0,0 21,4 1,93 0,52
102 10.04.1995 23:50:00 12,33 0,14 0,0 33,5 21,4 0,0 21,4 1,95 0,51
103 09.12.1990 05:15:00 11,25 0,14 0,0 30,5 21,3 0,0 21,3 1,97 0,51
104 01.06.1985 23:40:00 12,17 0,14 0,0 33,1 21,3 0,0 21,3 1,98 0,50
105 01.08.1995 00:55:00 11,58 0,14 0,0 31,4 21,2 0,0 21,2 2,00 0,50
106 11.07.1990 07:50:00 13,00 0,14 0,0 35,7 21,2 0,0 21,2 2,02 0,49
107 24.06.1994 05:50:00 9,75 0,14 0,0 26,6 21,1 0,0 21,1 2,04 0,49
108 10.07.2005 14:50:00 11,83 0,14 0,0 32,2 21,0 0,0 21,0 2,06 0,49
109 26.05.2010 21:30:00 9,83 0,14 0,0 26,7 20,8 0,0 20,8 2,08 0,48
110 15.08.1976 03:05:00 14,92 0,14 0,0 40,7 20,7 0,0 20,7 2,10 0,48
111 02.02.2006 20:00:00 20,42 0,14 0,0 55,3 20,7 0,0 20,7 2,12 0,47
112 08.07.1984 02:25:00 15,08 0,14 0,0 41,1 20,6 0,0 20,6 2,14 0,47
113 25.06.1984 13:50:00 10,08 0,14 0,0 27,6 20,6 0,0 20,6 2,16 0,46
114 15.12.1995 11:00:00 10,92 0,14 0,0 29,6 20,5 0,0 20,5 2,18 0,46
115 09.06.2012 22:10:00 14,42 0,14 0,0 39,2 20,4 0,0 20,4 2,19 0,46
116 17.05.2007 22:50:00 8,17 0,14 0,0 22,1 20,4 0,0 20,4 2,21 0,45
117 12.06.1962 04:05:00 10,50 0,14 0,0 28,7 20,4 0,0 20,4 2,23 0,45
118 25.11.2000 21:25:00 16,42 0,13 0,0 44,5 20,2 0,0 20,2 2,25 0,44
119 16.07.1971 10:00:00 9,50 0,13 0,0 26,1 20,1 0,0 20,1 2,27 0,44
120 02.12.1993 03:30:00 14,58 0,13 0,0 39,6 20,1 0,0 20,1 2,29 0,44
121 05.02.2007 10:45:00 10,00 0,13 0,0 27,2 19,9 0,0 19,9 2,31 0,43
122 05.06.1978 22:05:00 16,83 0,13 0,0 45,8 19,8 0,0 19,8 2,33 0,43
123 17.07.1968 00:15:00 9,50 0,13 0,0 26,0 19,8 0,0 19,8 2,35 0,43
124 02.05.1965 03:05:00 12,83 0,13 0,0 35,1 19,8 0,0 19,8 2,37 0,42
125 09.08.2006 05:30:00 11,75 0,13 0,0 32,1 19,8 0,0 19,8 2,39 0,42
126 05.07.2000 10:50:00 8,92 0,13 0,0 24,6 19,7 0,0 19,7 2,40 0,42
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Statistische Auswertung von Ein- und Überstauereignissen

Modus: Nachweis Stand: Mittwoch, 18. Dezember 2024

Mulde BA2

Rang Beginn Tein[h] max h[m] Que,max[l/s] VQzu[m³] VQein[m³] VQue[m³] VQein+VQue[m³] n[1/a] T[a]
127 26.06.1977 17:05:00 8,58 0,13 0,0 23,5 19,7 0,0 19,7 2,42 0,41
128 05.07.1978 05:00:00 11,33 0,13 0,0 31,0 19,6 0,0 19,6 2,44 0,41
129 27.07.2003 12:55:00 8,92 0,13 0,0 24,5 19,6 0,0 19,6 2,46 0,41
130 08.05.1979 04:45:00 8,92 0,13 0,0 24,4 19,4 0,0 19,4 2,48 0,40
131 02.06.1998 14:35:00 14,58 0,13 0,0 39,7 19,3 0,0 19,3 2,50 0,40
132 04.06.1993 16:15:00 18,50 0,13 0,0 50,2 19,3 0,0 19,3 2,52 0,40
133 12.06.1980 14:55:00 9,67 0,13 0,0 26,4 19,2 0,0 19,2 2,54 0,39
134 15.08.1979 22:50:00 14,83 0,13 0,0 40,5 19,2 0,0 19,2 2,56 0,39
135 20.07.1985 08:00:00 9,50 0,13 0,0 26,1 19,2 0,0 19,2 2,58 0,39
136 14.01.1995 00:40:00 16,58 0,13 0,0 45,0 19,1 0,0 19,1 2,60 0,39
137 28.06.1973 05:05:00 9,33 0,13 0,0 25,6 19,0 0,0 19,0 2,61 0,38
138 29.07.1996 17:25:00 12,33 0,13 0,0 33,6 19,0 0,0 19,0 2,63 0,38
139 15.12.1989 04:05:00 11,00 0,13 0,0 29,9 19,0 0,0 19,0 2,65 0,38
140 22.06.1976 10:50:00 12,17 0,13 0,0 33,3 18,8 0,0 18,8 2,67 0,37
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Statistische Auswertung von Ein- und Überstauereignissen

Modus: Nachweis Stand: Mittwoch, 18. Dezember 2024

Mulde BA2

Regressionsgleichung VQein + VQue = 19,67 * (LnT) + 32,14
Bestimmtheitsmaß r² = 0,92

Zusammenfassung vorh. Bemessungshäufigkeit 0,52 1/a
erf. Bemessungshäufigkeit 1,00 1/a

vorh. Wiederkehrzeit 1,92 a
erf. Wiederkehrzeit 1,00 a

vorh. Volumen 45,00 m³
erf. Volumen 32,14 m³
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Statistische Auswertung von Ein- und Überstauereignissen

Modus: Nachweis Stand: Mittwoch, 18. Dezember 2024

Baummulden1 und 2

Rang Beginn Tein[h] max h[m] Que,max[l/s] VQzu[m³] VQein[m³] VQue[m³] VQein+VQue[m³] n[1/a] T[a]
1 11.05.1984 19:10:00 32,83 0,24 47,3 142,6 28,7 71,2 99,9 0,02 52,40
2 23.05.2002 23:20:00 25,83 0,25 61,9 118,1 30,2 61,9 92,1 0,04 26,20
3 21.05.1983 11:00:00 19,58 0,22 20,6 86,4 26,1 43,7 69,7 0,06 17,47
4 12.06.1990 15:30:00 29,42 0,22 21,8 107,0 26,2 42,8 69,0 0,08 13,10
5 21.07.2003 15:50:00 20,17 0,22 19,3 71,9 25,9 28,0 53,9 0,10 10,48
6 27.05.1991 17:25:00 14,25 0,22 26,8 56,8 26,7 25,8 52,5 0,11 8,73
7 23.06.1992 11:05:00 31,50 0,21 10,0 95,4 25,0 26,8 51,8 0,13 7,49
8 01.07.1993 20:10:00 22,42 0,21 17,0 73,5 25,7 24,6 50,3 0,15 6,55
9 12.05.1978 17:30:00 25,50 0,23 36,1 77,8 27,6 22,3 49,9 0,17 5,82

10 06.08.1967 03:35:00 18,33 0,21 10,3 63,8 25,0 23,9 48,9 0,19 5,24
11 23.07.2002 07:40:00 22,33 0,22 21,5 67,1 26,2 18,4 44,6 0,21 4,76
12 23.06.2001 08:25:00 17,58 0,21 17,3 54,3 25,7 16,0 41,7 0,23 4,37
13 29.05.1995 10:20:00 14,75 0,20 5,8 49,3 24,6 17,1 41,7 0,25 4,03
14 09.05.1998 17:00:00 31,83 0,21 12,7 85,6 25,3 16,2 41,5 0,27 3,74
15 26.05.2001 11:05:00 21,17 0,21 13,9 61,2 25,4 15,1 40,4 0,29 3,49
16 01.08.1978 05:50:00 15,33 0,21 12,6 48,4 25,3 14,9 40,2 0,31 3,28
17 23.07.2007 20:20:00 19,67 0,21 17,1 56,7 25,7 13,8 39,5 0,32 3,08
18 08.07.1999 02:45:00 15,58 0,21 10,0 46,5 25,0 12,6 37,6 0,34 2,91
19 06.08.1993 17:25:00 15,17 0,21 12,2 44,7 25,2 11,8 37,0 0,36 2,76
20 08.06.1969 00:10:00 21,25 0,21 8,3 57,1 24,8 10,8 35,7 0,38 2,62
21 10.07.1983 10:25:00 13,58 0,21 8,7 39,2 24,9 9,4 34,3 0,40 2,50
22 31.07.2004 19:50:00 19,08 0,21 6,2 51,0 24,6 9,3 34,0 0,42 2,38
23 27.06.1991 23:05:00 14,00 0,21 16,3 37,8 25,6 7,3 32,9 0,44 2,28
24 24.07.2005 09:05:00 16,17 0,20 5,6 42,7 24,6 7,3 31,9 0,46 2,18
25 15.07.1976 18:55:00 22,75 0,20 3,6 56,3 24,4 6,7 31,1 0,48 2,10
26 18.02.1987 16:10:00 23,50 0,20 4,8 57,2 24,5 6,2 30,7 0,50 2,02
27 23.08.1968 01:45:00 16,33 0,20 2,6 41,8 24,3 6,3 30,5 0,52 1,94
28 01.06.1982 01:35:00 14,25 0,21 10,3 36,4 25,0 5,3 30,4 0,53 1,87
29 01.06.1981 01:45:00 16,25 0,20 3,1 41,5 24,3 5,9 30,3 0,55 1,81
30 02.06.1975 07:55:00 30,50 0,21 8,3 71,8 24,8 5,2 30,1 0,57 1,75
31 04.05.1986 15:00:00 25,58 0,20 2,9 61,1 24,3 5,4 29,7 0,59 1,69
32 24.05.1996 16:05:00 25,67 0,21 6,8 60,9 24,7 4,9 29,6 0,61 1,64
33 06.08.1982 21:50:00 13,17 0,20 3,4 33,5 24,3 4,9 29,2 0,63 1,59
34 18.06.1999 12:50:00 16,33 0,20 5,9 40,1 24,6 4,6 29,2 0,65 1,54
35 07.07.1975 23:05:00 15,75 0,20 5,7 38,7 24,6 4,5 29,0 0,67 1,50
36 04.05.1983 03:20:00 22,25 0,21 6,2 52,7 24,6 4,1 28,8 0,69 1,46
37 05.08.1968 16:45:00 14,75 0,20 5,9 36,1 24,6 4,1 28,7 0,71 1,42
38 18.06.1979 23:45:00 16,50 0,20 3,2 38,6 24,3 2,7 27,1 0,73 1,38
39 14.03.1979 12:40:00 24,00 0,20 2,8 54,6 24,3 2,5 26,8 0,74 1,34
40 08.06.1997 13:40:00 14,50 0,20 2,4 33,0 24,2 1,3 25,6 0,76 1,31
41 18.06.1965 20:30:00 16,42 0,20 2,2 36,9 24,2 1,2 25,4 0,78 1,28
42 30.05.1993 15:55:00 14,67 0,20 0,9 33,0 24,1 1,1 25,2 0,80 1,25
43 04.10.1981 02:10:00 21,75 0,20 0,6 47,7 24,1 0,4 24,5 0,82 1,22
44 26.11.1970 08:00:00 16,33 0,20 0,0 35,4 24,0 0,0 24,0 0,84 1,19
45 02.05.1981 21:10:00 26,67 0,20 0,0 57,9 23,5 0,0 23,5 0,86 1,16
46 26.05.2011 19:55:00 18,58 0,19 0,0 40,4 23,4 0,0 23,4 0,88 1,14
47 17.05.1970 19:15:00 12,83 0,19 0,0 27,8 23,0 0,0 23,0 0,90 1,11
48 20.07.1965 17:50:00 25,08 0,19 0,0 54,6 22,9 0,0 22,9 0,92 1,09
49 14.05.2010 15:00:00 15,08 0,19 0,0 32,8 22,9 0,0 22,9 0,94 1,07
50 24.07.1997 22:10:00 15,17 0,19 0,0 32,9 22,5 0,0 22,5 0,95 1,05
51 31.05.1984 04:20:00 14,83 0,19 0,0 32,4 22,4 0,0 22,4 0,97 1,03
52 18.07.2002 09:25:00 12,67 0,19 0,0 27,8 22,3 0,0 22,3 0,99 1,01
53 06.05.1993 01:05:00 18,58 0,18 0,0 40,5 21,6 0,0 21,6 1,01 0,99
54 02.04.1983 20:05:00 33,50 0,18 0,0 72,7 21,4 0,0 21,4 1,03 0,97
55 03.08.2006 21:45:00 19,42 0,18 0,0 42,3 21,4 0,0 21,4 1,05 0,95
56 26.05.2005 16:10:00 29,17 0,18 0,0 63,5 21,2 0,0 21,2 1,07 0,94
57 25.08.2005 13:10:00 13,58 0,18 0,0 29,7 21,0 0,0 21,0 1,09 0,92
58 14.06.1971 09:15:00 13,08 0,17 0,0 28,7 20,9 0,0 20,9 1,11 0,90
59 26.05.1968 00:30:00 16,33 0,17 0,0 35,6 20,8 0,0 20,8 1,13 0,89
60 31.05.1988 16:05:00 22,67 0,17 0,0 49,3 20,7 0,0 20,7 1,14 0,87
61 17.05.1996 23:25:00 12,67 0,17 0,0 27,6 20,5 0,0 20,5 1,16 0,86
62 10.07.2000 11:25:00 14,92 0,17 0,0 32,7 20,4 0,0 20,4 1,18 0,85
63 10.10.1992 20:00:00 21,00 0,17 0,0 45,6 20,4 0,0 20,4 1,20 0,83
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Statistische Auswertung von Ein- und Überstauereignissen

Modus: Nachweis Stand: Mittwoch, 18. Dezember 2024

Baummulden1 und 2

Rang Beginn Tein[h] max h[m] Que,max[l/s] VQzu[m³] VQein[m³] VQue[m³] VQein+VQue[m³] n[1/a] T[a]
64 03.09.2000 12:50:00 22,17 0,17 0,0 48,1 20,1 0,0 20,1 1,22 0,82
65 25.07.1979 14:45:00 16,92 0,17 0,0 36,8 20,1 0,0 20,1 1,24 0,81
66 21.05.1992 20:50:00 13,67 0,17 0,0 29,6 20,0 0,0 20,0 1,26 0,79
67 29.12.2010 04:00:00 14,33 0,17 0,0 31,1 19,9 0,0 19,9 1,28 0,78
68 15.08.1980 12:50:00 13,33 0,16 0,0 29,2 19,7 0,0 19,7 1,30 0,77
69 02.07.1990 04:25:00 13,17 0,16 0,0 28,9 19,5 0,0 19,5 1,32 0,76
70 01.05.1995 05:55:00 11,33 0,16 0,0 24,7 19,4 0,0 19,4 1,34 0,75
71 03.05.1982 04:55:00 14,00 0,16 0,0 30,5 19,3 0,0 19,3 1,35 0,74
72 31.08.1988 14:50:00 11,42 0,16 0,0 24,9 19,3 0,0 19,3 1,37 0,73
73 24.05.1965 22:50:00 13,92 0,16 0,0 30,3 19,1 0,0 19,1 1,39 0,72
74 11.07.1980 21:50:00 13,42 0,16 0,0 29,2 19,0 0,0 19,0 1,41 0,71
75 27.06.1967 06:05:00 13,92 0,16 0,0 30,5 18,8 0,0 18,8 1,43 0,70
76 05.06.1993 11:50:00 11,08 0,16 0,0 24,3 18,6 0,0 18,6 1,45 0,69
77 07.08.1986 23:15:00 20,50 0,15 0,0 44,6 18,5 0,0 18,5 1,47 0,68
78 15.07.1988 03:20:00 16,00 0,15 0,0 35,1 18,4 0,0 18,4 1,49 0,67
79 12.08.1990 02:20:00 11,67 0,15 0,0 25,5 18,2 0,0 18,2 1,51 0,66
80 30.07.2012 18:05:00 17,83 0,15 0,0 38,8 18,1 0,0 18,1 1,53 0,66
81 13.06.1970 05:00:00 12,50 0,15 0,0 27,3 18,1 0,0 18,1 1,55 0,65
82 23.07.1989 02:45:00 10,92 0,15 0,0 23,7 18,1 0,0 18,1 1,56 0,64
83 14.05.2004 17:40:00 14,00 0,15 0,0 30,4 17,9 0,0 17,9 1,58 0,63
84 24.05.1970 23:55:00 16,75 0,15 0,0 36,5 17,9 0,0 17,9 1,60 0,62
85 27.09.2001 10:15:00 11,50 0,15 0,0 25,2 17,8 0,0 17,8 1,62 0,62
86 25.06.2003 08:40:00 9,25 0,15 0,0 20,2 17,8 0,0 17,8 1,64 0,61
87 29.05.1963 15:30:00 10,50 0,15 0,0 22,9 17,7 0,0 17,7 1,66 0,60
88 30.10.2006 13:15:00 16,67 0,15 0,0 36,3 17,7 0,0 17,7 1,68 0,60
89 10.04.1995 23:50:00 12,75 0,15 0,0 27,7 17,7 0,0 17,7 1,70 0,59
90 27.06.1976 20:00:00 10,92 0,15 0,0 23,7 17,6 0,0 17,6 1,72 0,58
91 03.06.1994 04:55:00 16,75 0,15 0,0 36,7 17,5 0,0 17,5 1,74 0,58
92 20.06.1969 17:20:00 9,83 0,15 0,0 21,5 17,5 0,0 17,5 1,76 0,57
93 05.03.1999 01:10:00 17,67 0,15 0,0 38,3 17,4 0,0 17,4 1,77 0,56
94 25.12.1978 14:05:00 14,67 0,15 0,0 31,8 17,4 0,0 17,4 1,79 0,56
95 29.08.2007 21:35:00 14,33 0,15 0,0 31,1 17,4 0,0 17,4 1,81 0,55
96 06.05.1980 07:35:00 16,08 0,15 0,0 35,2 17,4 0,0 17,4 1,83 0,55
97 08.07.1984 02:40:00 15,42 0,15 0,0 33,8 17,4 0,0 17,4 1,85 0,54
98 10.07.2004 22:05:00 12,08 0,14 0,0 26,3 17,4 0,0 17,4 1,87 0,53
99 24.06.1994 05:50:00 9,92 0,14 0,0 21,7 17,3 0,0 17,3 1,89 0,53

100 25.06.1984 13:50:00 10,50 0,14 0,0 23,0 17,2 0,0 17,2 1,91 0,52
101 11.07.1990 07:55:00 13,17 0,14 0,0 28,9 17,1 0,0 17,1 1,93 0,52
102 11.05.2009 07:25:00 16,00 0,14 0,0 35,0 17,0 0,0 17,0 1,95 0,51
103 01.08.1995 00:55:00 11,58 0,14 0,0 25,3 16,8 0,0 16,8 1,97 0,51
104 10.07.2005 14:50:00 11,92 0,14 0,0 26,0 16,8 0,0 16,8 1,98 0,50
105 09.06.2012 22:10:00 14,75 0,14 0,0 32,1 16,7 0,0 16,7 2,00 0,50
106 15.08.1976 03:05:00 15,08 0,14 0,0 33,0 16,7 0,0 16,7 2,02 0,49
107 09.05.1978 21:15:00 18,25 0,14 0,0 39,7 16,7 0,0 16,7 2,04 0,49
108 12.06.1962 04:05:00 10,67 0,14 0,0 23,3 16,7 0,0 16,7 2,06 0,49
109 02.02.2006 20:00:00 20,58 0,14 0,0 44,6 16,6 0,0 16,6 2,08 0,48
110 01.06.1985 23:40:00 12,17 0,14 0,0 26,4 16,5 0,0 16,5 2,10 0,48
111 26.05.2010 21:30:00 9,75 0,14 0,0 21,2 16,4 0,0 16,4 2,12 0,47
112 05.06.1978 22:05:00 17,08 0,14 0,0 37,2 16,3 0,0 16,3 2,14 0,47
113 31.12.1982 13:50:00 17,67 0,14 0,0 38,3 16,3 0,0 16,3 2,16 0,46
114 05.07.1978 05:20:00 11,42 0,14 0,0 25,0 16,2 0,0 16,2 2,18 0,46
115 01.01.2007 11:05:00 14,25 0,13 0,0 30,9 16,2 0,0 16,2 2,19 0,46
116 29.07.1996 17:25:00 12,83 0,13 0,0 27,9 16,2 0,0 16,2 2,21 0,45
117 02.05.1965 03:05:00 13,08 0,13 0,0 28,5 16,2 0,0 16,2 2,23 0,45
118 25.11.2000 21:25:00 16,58 0,13 0,0 35,9 16,2 0,0 16,2 2,25 0,44
119 16.07.1971 10:00:00 9,58 0,13 0,0 21,1 16,1 0,0 16,1 2,27 0,44
120 04.06.1993 16:15:00 19,50 0,13 0,0 42,4 16,1 0,0 16,1 2,29 0,44
121 17.07.1968 00:15:00 9,67 0,13 0,0 21,1 16,1 0,0 16,1 2,31 0,43
122 12.06.1980 14:55:00 10,00 0,13 0,0 21,9 16,0 0,0 16,0 2,33 0,43
123 22.06.1976 10:50:00 12,83 0,13 0,0 28,1 16,0 0,0 16,0 2,35 0,43
124 26.06.1977 17:05:00 8,75 0,13 0,0 19,1 16,0 0,0 16,0 2,37 0,42
125 20.07.1985 08:00:00 9,92 0,13 0,0 21,8 15,9 0,0 15,9 2,39 0,42
126 29.11.1995 00:10:00 16,00 0,13 0,0 34,7 15,9 0,0 15,9 2,40 0,42
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Statistische Auswertung von Ein- und Überstauereignissen

Modus: Nachweis Stand: Mittwoch, 18. Dezember 2024

Baummulden1 und 2

Rang Beginn Tein[h] max h[m] Que,max[l/s] VQzu[m³] VQein[m³] VQue[m³] VQein+VQue[m³] n[1/a] T[a]
127 02.12.1993 03:30:00 14,50 0,13 0,0 31,5 15,8 0,0 15,8 2,42 0,41
128 12.07.2001 10:50:00 9,50 0,13 0,0 20,9 15,7 0,0 15,7 2,44 0,41
129 02.06.1998 14:35:00 14,75 0,13 0,0 32,1 15,7 0,0 15,7 2,46 0,41
130 27.07.2003 12:55:00 8,83 0,13 0,0 19,5 15,5 0,0 15,5 2,48 0,40
131 28.06.1973 05:05:00 9,50 0,13 0,0 20,8 15,4 0,0 15,4 2,50 0,40
132 25.09.2002 03:05:00 13,42 0,13 0,0 29,2 15,4 0,0 15,4 2,52 0,40
133 09.08.1962 11:20:00 9,33 0,13 0,0 20,5 15,4 0,0 15,4 2,54 0,39
134 10.06.2011 20:05:00 14,08 0,13 0,0 30,6 15,4 0,0 15,4 2,56 0,39
135 11.06.1964 22:55:00 9,92 0,13 0,0 21,5 15,3 0,0 15,3 2,58 0,39
136 27.08.2011 04:15:00 13,42 0,13 0,0 29,3 15,3 0,0 15,3 2,60 0,39
137 27.08.1977 19:10:00 8,42 0,13 0,0 18,4 15,3 0,0 15,3 2,61 0,38
138 14.01.1995 00:00:00 17,42 0,13 0,0 37,7 15,3 0,0 15,3 2,63 0,38
139 15.12.1995 11:00:00 10,25 0,13 0,0 22,3 15,2 0,0 15,2 2,65 0,38
140 17.05.2007 22:50:00 7,58 0,13 0,0 16,5 15,1 0,0 15,1 2,67 0,37
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Statistische Auswertung von Ein- und Überstauereignissen

Modus: Nachweis Stand: Mittwoch, 18. Dezember 2024

Baummulden1 und 2

Regressionsgleichung VQein + VQue = 14,08 * (LnT) + 24,88
Bestimmtheitsmaß r² = 0,93

Zusammenfassung vorh. Bemessungshäufigkeit 1,06 1/a
erf. Bemessungshäufigkeit 1,00 1/a

vorh. Wiederkehrzeit 0,94 a
erf. Wiederkehrzeit 1,00 a

vorh. Volumen 24,00 m³
erf. Volumen 24,88 m³
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Statistische Auswertung von Ein- und Überstauereignissen

Modus: Nachweis Stand: Mittwoch, 18. Dezember 2024

Baummulden 3 bis 6

Rang Beginn Tein[h] max h[m] Que,max[l/s] VQzu[m³] VQein[m³] VQue[m³] VQein+VQue[m³] n[1/a] T[a]
1 11.05.1984 19:10:00 32,67 0,24 33,8 97,6 19,4 50,3 69,7 0,02 52,40
2 23.05.2002 23:20:00 25,50 0,26 44,5 80,8 20,4 43,8 64,3 0,04 26,20
3 21.05.1983 11:00:00 18,92 0,22 14,7 58,0 17,5 30,5 48,0 0,06 17,47
4 12.06.1990 15:30:00 29,25 0,22 15,5 72,7 17,5 30,2 47,8 0,08 13,10
5 27.05.1991 17:25:00 14,25 0,22 19,5 39,5 18,0 18,8 36,8 0,10 10,48
6 21.07.2003 15:50:00 20,00 0,22 13,7 48,3 17,4 19,3 36,7 0,11 8,73
7 12.05.1978 18:10:00 24,50 0,23 26,0 51,7 18,6 16,1 34,7 0,13 7,49
8 23.06.1992 11:05:00 31,33 0,21 7,2 63,5 16,7 17,9 34,6 0,15 6,55
9 01.07.1993 20:10:00 22,33 0,22 12,2 49,7 17,2 17,2 34,4 0,17 5,82

10 06.08.1967 03:35:00 18,33 0,21 7,1 42,8 16,7 16,1 32,9 0,19 5,24
11 23.07.2002 07:40:00 22,08 0,22 15,7 45,5 17,6 13,4 31,0 0,21 4,76
12 23.06.2001 08:25:00 17,58 0,22 12,5 37,0 17,2 11,5 28,7 0,23 4,37
13 29.05.1995 10:20:00 14,75 0,21 4,0 33,1 16,4 11,6 28,0 0,25 4,03
14 09.05.1998 17:00:00 31,75 0,21 9,1 56,8 16,9 10,7 27,7 0,27 3,74
15 26.05.2001 11:05:00 21,17 0,21 9,5 41,0 17,0 10,2 27,2 0,29 3,49
16 01.08.1978 05:50:00 15,25 0,21 8,9 32,4 16,9 10,2 27,1 0,31 3,28
17 23.07.2007 20:20:00 19,58 0,22 12,2 38,2 17,2 9,8 27,0 0,32 3,08
18 08.07.1999 02:45:00 15,50 0,21 7,1 31,2 16,7 8,7 25,4 0,34 2,91
19 06.08.1993 17:25:00 15,08 0,21 8,4 29,8 16,8 7,9 24,7 0,36 2,76
20 08.06.1969 00:10:00 21,17 0,21 6,0 38,4 16,6 7,6 24,2 0,38 2,62
21 10.07.1983 10:25:00 13,58 0,21 6,0 26,3 16,6 6,4 23,0 0,40 2,50
22 31.07.2004 19:50:00 19,00 0,21 4,3 34,0 16,4 6,4 22,8 0,42 2,38
23 27.06.1991 23:05:00 14,00 0,21 11,6 25,5 17,2 5,3 22,4 0,44 2,28
24 24.07.2005 09:05:00 16,17 0,20 3,9 28,6 16,4 5,0 21,4 0,46 2,18
25 15.07.1976 18:55:00 22,67 0,20 2,6 37,7 16,3 4,8 21,0 0,48 2,10
26 18.02.1987 16:10:00 23,50 0,20 3,3 38,0 16,3 4,1 20,4 0,50 2,02
27 01.06.1982 01:35:00 14,17 0,21 7,0 24,3 16,7 3,7 20,4 0,52 1,94
28 23.08.1968 01:45:00 16,25 0,20 1,7 27,6 16,2 4,0 20,2 0,53 1,87
29 24.05.1996 16:05:00 25,67 0,21 4,8 40,9 16,5 3,7 20,1 0,55 1,81
30 02.06.1975 07:55:00 30,42 0,21 5,7 47,5 16,6 3,3 19,8 0,57 1,75
31 18.06.1999 12:50:00 16,25 0,21 4,1 27,0 16,4 3,4 19,8 0,59 1,69
32 01.06.1981 01:45:00 16,25 0,20 2,1 27,2 16,2 3,6 19,8 0,61 1,64
33 07.07.1975 23:05:00 15,67 0,20 4,0 25,9 16,4 3,2 19,6 0,63 1,59
34 06.08.1982 21:50:00 13,17 0,20 2,3 22,3 16,2 3,2 19,5 0,65 1,54
35 04.05.1986 15:00:00 25,33 0,20 1,9 40,0 16,2 3,2 19,4 0,67 1,50
36 04.05.1983 03:20:00 22,25 0,21 4,7 35,1 16,5 2,8 19,3 0,69 1,46
37 05.08.1968 16:45:00 14,67 0,21 4,0 24,0 16,4 2,8 19,2 0,71 1,42
38 14.03.1979 12:40:00 23,92 0,20 1,9 36,5 16,2 1,8 18,0 0,73 1,38
39 18.06.1979 23:45:00 16,42 0,20 2,1 25,6 16,2 1,7 17,9 0,74 1,34
40 08.06.1997 13:40:00 14,50 0,20 1,5 22,0 16,2 0,9 17,0 0,76 1,31
41 30.05.1993 15:55:00 14,58 0,20 0,7 22,1 16,1 0,9 16,9 0,78 1,28
42 18.06.1965 20:30:00 16,33 0,20 1,2 24,3 16,1 0,7 16,8 0,80 1,25
43 04.10.1981 02:10:00 21,75 0,20 0,6 31,9 16,1 0,4 16,4 0,82 1,22
44 26.11.1970 08:00:00 16,25 0,20 0,1 23,6 16,0 0,0 16,0 0,84 1,19
45 17.05.1970 19:15:00 12,75 0,19 0,0 18,5 15,3 0,0 15,3 0,86 1,16
46 02.05.1981 21:10:00 26,33 0,19 0,0 38,2 15,2 0,0 15,2 0,88 1,14
47 18.07.2002 09:25:00 12,83 0,19 0,0 18,7 15,1 0,0 15,1 0,90 1,11
48 26.05.2011 19:55:00 18,17 0,19 0,0 26,3 15,1 0,0 15,1 0,92 1,09
49 14.05.2010 15:00:00 14,75 0,19 0,0 21,4 14,9 0,0 14,9 0,94 1,07
50 20.07.1965 17:50:00 24,58 0,19 0,0 35,7 14,9 0,0 14,9 0,95 1,05
51 31.05.1984 04:20:00 14,67 0,19 0,0 21,4 14,8 0,0 14,8 0,97 1,03
52 24.07.1997 22:10:00 14,83 0,18 0,0 21,5 14,7 0,0 14,7 0,99 1,01
53 06.05.1993 01:05:00 18,58 0,18 0,0 27,0 14,4 0,0 14,4 1,01 0,99
54 26.05.1968 00:30:00 16,33 0,18 0,0 23,7 14,1 0,0 14,1 1,03 0,97
55 03.08.2006 21:45:00 19,00 0,17 0,0 27,6 13,9 0,0 13,9 1,05 0,95
56 26.05.2005 16:10:00 28,83 0,17 0,0 41,8 13,8 0,0 13,8 1,07 0,94
57 02.04.1983 20:05:00 32,83 0,17 0,0 47,5 13,8 0,0 13,8 1,09 0,92
58 17.05.1996 23:25:00 12,75 0,17 0,0 18,5 13,8 0,0 13,8 1,11 0,90
59 31.05.1988 16:05:00 22,33 0,17 0,0 32,5 13,7 0,0 13,7 1,13 0,89
60 10.10.1992 20:00:00 20,92 0,17 0,0 30,3 13,7 0,0 13,7 1,14 0,87
61 29.12.2010 04:00:00 14,58 0,17 0,0 21,0 13,6 0,0 13,6 1,16 0,86
62 14.06.1971 09:15:00 12,83 0,17 0,0 18,7 13,6 0,0 13,6 1,18 0,85
63 25.08.2005 13:10:00 13,25 0,17 0,0 19,3 13,6 0,0 13,6 1,20 0,83
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Statistische Auswertung von Ein- und Überstauereignissen

Modus: Nachweis Stand: Mittwoch, 18. Dezember 2024

Baummulden 3 bis 6

Rang Beginn Tein[h] max h[m] Que,max[l/s] VQzu[m³] VQein[m³] VQue[m³] VQein+VQue[m³] n[1/a] T[a]
64 25.07.1979 16:35:00 14,83 0,17 0,0 21,6 13,2 0,0 13,2 1,22 0,82
65 10.07.2000 11:25:00 14,58 0,16 0,0 21,3 13,1 0,0 13,1 1,24 0,81
66 21.05.1992 20:50:00 13,42 0,16 0,0 19,4 13,1 0,0 13,1 1,26 0,79
67 03.09.2000 12:50:00 21,58 0,16 0,0 31,3 13,1 0,0 13,1 1,28 0,78
68 01.05.1995 05:55:00 11,25 0,16 0,0 16,4 12,9 0,0 12,9 1,30 0,77
69 15.08.1980 12:50:00 13,08 0,16 0,0 19,1 12,9 0,0 12,9 1,32 0,76
70 05.06.1993 11:50:00 11,42 0,16 0,0 16,7 12,9 0,0 12,9 1,34 0,75
71 03.05.1982 04:55:00 13,92 0,16 0,0 20,2 12,8 0,0 12,8 1,35 0,74
72 02.07.1990 04:25:00 12,92 0,16 0,0 18,9 12,6 0,0 12,6 1,37 0,73
73 31.08.1988 14:50:00 11,25 0,16 0,0 16,3 12,6 0,0 12,6 1,39 0,72
74 24.05.1965 22:50:00 13,75 0,16 0,0 19,9 12,5 0,0 12,5 1,41 0,71
75 11.07.1980 21:50:00 13,17 0,16 0,0 19,1 12,5 0,0 12,5 1,43 0,70
76 27.09.2001 10:15:00 13,33 0,15 0,0 19,4 12,2 0,0 12,2 1,45 0,69
77 07.08.1986 23:15:00 20,25 0,15 0,0 29,4 12,1 0,0 12,1 1,47 0,68
78 27.06.1967 06:05:00 13,50 0,15 0,0 19,7 12,1 0,0 12,1 1,49 0,67
79 24.05.1970 23:55:00 16,58 0,15 0,0 24,1 12,0 0,0 12,0 1,51 0,66
80 15.07.1988 03:20:00 15,67 0,15 0,0 22,8 11,9 0,0 11,9 1,53 0,66
81 30.10.2006 13:15:00 16,58 0,15 0,0 24,0 11,8 0,0 11,8 1,55 0,65
82 12.08.1990 02:20:00 11,42 0,15 0,0 16,6 11,8 0,0 11,8 1,56 0,64
83 13.06.1970 05:00:00 12,17 0,15 0,0 17,8 11,8 0,0 11,8 1,58 0,63
84 30.07.2012 18:05:00 17,42 0,15 0,0 25,3 11,8 0,0 11,8 1,60 0,62
85 14.05.2004 17:40:00 13,75 0,15 0,0 19,9 11,8 0,0 11,8 1,62 0,62
86 05.03.1999 01:10:00 17,58 0,15 0,0 25,5 11,7 0,0 11,7 1,64 0,61
87 27.06.1976 20:00:00 10,83 0,15 0,0 15,7 11,7 0,0 11,7 1,66 0,60
88 20.06.1969 17:20:00 9,83 0,15 0,0 14,3 11,6 0,0 11,6 1,68 0,60
89 25.06.2003 08:40:00 9,00 0,15 0,0 13,2 11,6 0,0 11,6 1,70 0,59
90 23.07.1989 02:45:00 10,58 0,15 0,0 15,4 11,6 0,0 11,6 1,72 0,58
91 25.12.1978 14:05:00 14,58 0,14 0,0 21,1 11,6 0,0 11,6 1,74 0,58
92 03.06.1994 04:55:00 16,67 0,14 0,0 24,2 11,5 0,0 11,5 1,76 0,57
93 29.05.1963 15:30:00 10,17 0,14 0,0 14,9 11,5 0,0 11,5 1,77 0,56
94 06.05.1980 07:35:00 15,83 0,14 0,0 23,1 11,4 0,0 11,4 1,79 0,56
95 10.04.1995 23:50:00 12,42 0,14 0,0 18,0 11,4 0,0 11,4 1,81 0,55
96 10.07.2004 22:05:00 11,83 0,14 0,0 17,2 11,3 0,0 11,3 1,83 0,55
97 24.06.1994 05:50:00 9,75 0,14 0,0 14,3 11,3 0,0 11,3 1,85 0,54
98 11.05.2009 07:25:00 15,83 0,14 0,0 23,1 11,2 0,0 11,2 1,87 0,53
99 29.08.2007 21:35:00 14,00 0,14 0,0 20,2 11,2 0,0 11,2 1,89 0,53

100 25.06.1984 13:50:00 10,17 0,14 0,0 14,9 11,1 0,0 11,1 1,91 0,52
101 01.08.1995 00:55:00 11,42 0,14 0,0 16,6 11,0 0,0 11,0 1,93 0,52
102 08.07.1984 02:40:00 14,92 0,14 0,0 21,8 11,0 0,0 11,0 1,95 0,51
103 09.05.1978 21:15:00 18,00 0,14 0,0 26,1 11,0 0,0 11,0 1,97 0,51
104 01.06.1985 23:40:00 12,00 0,14 0,0 17,5 11,0 0,0 11,0 1,98 0,50
105 31.12.1982 13:50:00 17,75 0,14 0,0 25,6 11,0 0,0 11,0 2,00 0,50
106 11.07.1990 07:55:00 12,83 0,14 0,0 18,7 11,0 0,0 11,0 2,02 0,49
107 10.07.2005 14:50:00 11,67 0,14 0,0 17,0 11,0 0,0 11,0 2,04 0,49
108 01.01.2007 11:05:00 14,25 0,14 0,0 20,6 10,9 0,0 10,9 2,06 0,49
109 09.06.2012 22:10:00 14,42 0,14 0,0 21,0 10,9 0,0 10,9 2,08 0,48
110 29.11.1995 00:10:00 16,00 0,14 0,0 23,1 10,8 0,0 10,8 2,10 0,48
111 12.06.1962 04:05:00 10,42 0,13 0,0 15,2 10,8 0,0 10,8 2,12 0,47
112 02.02.2006 20:00:00 20,25 0,13 0,0 29,3 10,7 0,0 10,7 2,14 0,47
113 26.05.2010 21:30:00 9,58 0,13 0,0 13,9 10,7 0,0 10,7 2,16 0,46
114 15.08.1976 03:05:00 14,75 0,13 0,0 21,4 10,7 0,0 10,7 2,18 0,46
115 25.11.2000 21:25:00 16,42 0,13 0,0 23,7 10,6 0,0 10,6 2,19 0,46
116 17.07.1968 00:15:00 9,50 0,13 0,0 13,8 10,5 0,0 10,5 2,21 0,45
117 02.05.1965 03:05:00 12,83 0,13 0,0 18,6 10,5 0,0 10,5 2,23 0,45
118 26.06.1977 17:05:00 8,58 0,13 0,0 12,5 10,5 0,0 10,5 2,25 0,44
119 09.12.1990 05:15:00 10,67 0,13 0,0 15,5 10,4 0,0 10,4 2,27 0,44
120 02.12.1993 03:30:00 14,42 0,13 0,0 20,9 10,4 0,0 10,4 2,29 0,44
121 05.07.1978 05:20:00 11,08 0,13 0,0 16,1 10,4 0,0 10,4 2,31 0,43
122 05.06.1978 22:05:00 16,75 0,13 0,0 24,3 10,4 0,0 10,4 2,33 0,43
123 04.06.1993 16:15:00 19,00 0,13 0,0 27,5 10,4 0,0 10,4 2,35 0,43
124 16.07.1971 10:00:00 9,33 0,13 0,0 13,6 10,4 0,0 10,4 2,37 0,42
125 15.12.1995 11:00:00 10,42 0,13 0,0 15,1 10,4 0,0 10,4 2,39 0,42
126 17.05.2007 22:50:00 7,75 0,13 0,0 11,2 10,3 0,0 10,3 2,40 0,42
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Statistische Auswertung von Ein- und Überstauereignissen

Modus: Nachweis Stand: Mittwoch, 18. Dezember 2024

Baummulden 3 bis 6

Rang Beginn Tein[h] max h[m] Que,max[l/s] VQzu[m³] VQein[m³] VQue[m³] VQein+VQue[m³] n[1/a] T[a]
127 29.07.1996 17:25:00 12,50 0,13 0,0 18,1 10,3 0,0 10,3 2,42 0,41
128 12.06.1980 14:55:00 9,75 0,13 0,0 14,2 10,3 0,0 10,3 2,44 0,41
129 22.06.1976 10:50:00 12,42 0,13 0,0 18,2 10,3 0,0 10,3 2,46 0,41
130 20.07.1985 08:00:00 9,58 0,13 0,0 14,0 10,2 0,0 10,2 2,48 0,40
131 27.07.2003 12:55:00 8,75 0,13 0,0 12,8 10,2 0,0 10,2 2,50 0,40
132 02.06.1998 14:35:00 14,50 0,13 0,0 21,0 10,1 0,0 10,1 2,52 0,40
133 12.07.2001 10:50:00 9,25 0,13 0,0 13,6 10,1 0,0 10,1 2,54 0,39
134 05.07.2000 10:50:00 8,67 0,13 0,0 12,7 10,1 0,0 10,1 2,56 0,39
135 09.08.2006 05:30:00 11,42 0,13 0,0 16,7 10,1 0,0 10,1 2,58 0,39
136 08.05.1979 04:45:00 8,75 0,13 0,0 12,7 10,1 0,0 10,1 2,60 0,39
137 28.06.1973 05:05:00 9,33 0,13 0,0 13,6 10,0 0,0 10,0 2,61 0,38
138 14.01.1995 00:40:00 16,58 0,12 0,0 23,9 10,0 0,0 10,0 2,63 0,38
139 25.09.2002 03:05:00 13,17 0,12 0,0 19,1 9,9 0,0 9,9 2,65 0,38
140 09.08.1962 11:20:00 9,08 0,12 0,0 13,3 9,9 0,0 9,9 2,67 0,37
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Statistische Auswertung von Ein- und Überstauereignissen

Modus: Nachweis Stand: Mittwoch, 18. Dezember 2024

Baummulden 3 bis 6

Regressionsgleichung VQein + VQue = 9,86 * (LnT) + 16,6
Bestimmtheitsmaß r² = 0,93

Zusammenfassung vorh. Bemessungshäufigkeit 1,06 1/a
erf. Bemessungshäufigkeit 1,00 1/a

vorh. Wiederkehrzeit 0,94 a
erf. Wiederkehrzeit 1,00 a

vorh. Volumen 16,00 m³
erf. Volumen 16,60 m³
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Statistische Auswertung von Ein- und Überstauereignissen

Modus: Nachweis Stand: Mittwoch, 18. Dezember 2024

Rigole BA1+Erweiterung

Rang Beginn Tein[h] max h[m] Que,max[l/s] VQzu[m³] VQein[m³] VQue[m³] VQein+VQue[m³] n[1/a] T[a]
1 24.05.2002 04:25:00 3,58 0,92 119,4 240,2 96,3 83,1 179,4 0,02 53,89
2 12.05.1984 03:50:00 4,58 0,90 23,6 225,3 94,9 22,6 117,5 0,04 26,95
3 21.05.1983 15:30:00 1,92 0,39 0,0 85,1 40,7 0,0 40,7 0,06 17,96
4 12.06.1990 18:10:00 2,08 0,27 0,0 91,3 28,7 0,0 28,7 0,07 13,47
5 02.07.1993 00:25:00 0,92 0,23 0,0 42,7 24,6 0,0 24,6 0,09 10,78
6 27.05.1991 17:55:00 1,42 0,23 0,0 62,4 23,7 0,0 23,7 0,11 8,98
7 21.07.2003 18:15:00 1,42 0,22 0,0 64,3 23,3 0,0 23,3 0,13 7,70
8 12.05.1978 19:55:00 1,17 0,22 0,0 51,4 22,8 0,0 22,8 0,15 6,74
9 13.06.1990 04:15:00 0,83 0,21 0,0 38,9 22,0 0,0 22,0 0,17 5,99

10 23.07.2002 08:55:00 0,42 0,10 0,0 21,3 10,0 0,0 10,0 0,19 5,39
11 21.05.1983 12:25:00 0,42 0,06 0,0 19,8 6,3 0,0 6,3 0,20 4,90
12 23.06.2001 13:00:00 0,25 0,06 0,0 12,5 6,0 0,0 6,0 0,22 4,49
13 11.05.1984 20:45:00 0,50 0,05 0,0 23,0 5,6 0,0 5,6 0,24 4,15
14 11.05.1984 22:35:00 0,42 0,05 0,0 20,2 5,5 0,0 5,5 0,26 3,85
15 06.08.1967 09:25:00 0,58 0,05 0,0 27,2 5,2 0,0 5,2 0,28 3,59
16 23.07.2007 23:20:00 0,17 0,04 0,0 9,5 4,3 0,0 4,3 0,30 3,37
17 01.08.1978 08:30:00 0,33 0,04 0,0 15,7 3,7 0,0 3,7 0,32 3,17
18 09.05.1998 19:30:00 0,17 0,02 0,0 9,9 2,6 0,0 2,6 0,33 2,99
19 23.07.2007 22:55:00 0,17 0,02 0,0 9,4 2,1 0,0 2,1 0,35 2,84
20 23.06.1992 23:30:00 0,33 0,02 0,0 15,4 1,9 0,0 1,9 0,37 2,69
21 08.07.1999 05:00:00 0,17 0,02 0,0 9,1 1,9 0,0 1,9 0,39 2,57
22 21.05.1983 14:40:00 0,08 0,02 0,0 5,2 1,6 0,0 1,6 0,41 2,45
23 29.05.1995 12:15:00 0,08 0,01 0,0 4,8 1,2 0,0 1,2 0,43 2,34
24 29.05.1995 13:25:00 0,17 0,01 0,0 8,0 1,1 0,0 1,1 0,45 2,25
25 23.07.2002 11:30:00 0,08 0,00 0,0 3,9 0,3 0,0 0,3 0,46 2,16
26 26.05.2001 19:10:00 0,08 0,00 0,0 3,9 0,2 0,0 0,2 0,48 2,07
27 26.05.2001 17:10:00 0,08 0,00 0,0 3,8 0,1 0,0 0,1 0,50 2,00
28 06.08.1967 06:30:00 0,08 0,00 0,0 3,8 0,1 0,0 0,1 0,52 1,92
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Statistische Auswertung von Ein- und Überstauereignissen

Modus: Nachweis Stand: Mittwoch, 18. Dezember 2024

Rigole BA1+Erweiterung

Regressionsgleichung VQein + VQue = 39,88 * (LnT) + -42,94
Bestimmtheitsmaß r² = 0,75
Der Wert für Terf ist extrapoliert.

Zusammenfassung vorh. Bemessungshäufigkeit 0,03 1/a
erf. Bemessungshäufigkeit 0,01 1/a

vorh. Wiederkehrzeit 31,55 a
erf. Wiederkehrzeit 100,00 a

vorh. Volumen 94,72 m³
erf. Volumen 140,73 m³
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Statistische Auswertung von Ein- und Überstauereignissen

Modus: Nachweis Stand: Mittwoch, 18. Dezember 2024

Rigole BA2

Rang Beginn Tein[h] max h[m] Que,max[l/s] VQzu[m³] VQein[m³] VQue[m³] VQein+VQue[m³] n[1/a] T[a]
1 24.05.2002 04:45:00 1,83 0,90 16,3 78,1 47,3 7,8 55,1 0,02 55,28
2 12.05.1984 03:55:00 1,58 0,53 0,0 60,6 28,0 0,0 28,0 0,04 27,64
3 21.05.1983 15:35:00 0,67 0,22 0,0 27,2 11,7 0,0 11,7 0,05 18,43
4 27.05.1991 17:55:00 0,42 0,12 0,0 16,9 6,5 0,0 6,5 0,07 13,82
5 02.07.1993 00:25:00 0,42 0,12 0,0 17,5 6,3 0,0 6,3 0,09 11,06
6 12.05.1978 19:55:00 0,42 0,11 0,0 16,0 5,9 0,0 5,9 0,11 9,21
7 12.06.1990 18:10:00 0,58 0,09 0,0 23,7 4,8 0,0 4,8 0,13 7,90
8 21.07.2003 18:15:00 0,42 0,08 0,0 17,7 4,3 0,0 4,3 0,14 6,91
9 13.06.1990 04:15:00 0,25 0,08 0,0 11,4 4,0 0,0 4,0 0,16 6,14

10 23.07.2002 09:00:00 0,17 0,05 0,0 7,3 2,6 0,0 2,6 0,18 5,53
11 23.06.2001 13:00:00 0,08 0,03 0,0 4,6 1,4 0,0 1,4 0,20 5,03
12 21.05.1983 12:35:00 0,08 0,02 0,0 4,2 1,0 0,0 1,0 0,22 4,61
13 12.06.1990 19:15:00 0,17 0,01 0,0 7,0 0,6 0,0 0,6 0,24 4,25
14 23.07.2007 23:20:00 0,08 0,01 0,0 3,7 0,5 0,0 0,5 0,25 3,95
15 11.05.1984 22:35:00 0,08 0,01 0,0 3,6 0,4 0,0 0,4 0,27 3,69
16 01.08.1978 08:35:00 0,08 -053,31*10 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 0,29 3,46
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Statistische Auswertung von Ein- und Überstauereignissen

Modus: Nachweis Stand: Mittwoch, 18. Dezember 2024

Rigole BA2

Regressionsgleichung VQein + VQue = 16,09 * (LnT) + -25,38
Bestimmtheitsmaß r² = 0,8
Der Wert für Terf ist extrapoliert.

Zusammenfassung vorh. Bemessungshäufigkeit 0,01 1/a
erf. Bemessungshäufigkeit 0,01 1/a

vorh. Wiederkehrzeit 91,40 a
erf. Wiederkehrzeit 100,00 a

vorh. Volumen 47,25 m³
erf. Volumen 48,70 m³

78532 Tuttlingen
Kanalstraße 1-4
Breinlinger Ingenieure Tiefbau GmbH

Tel.: 07461 184-0
Fax:

EMail: office@breinlinger.de
Bearbeiter: Hr. Sommer

KOSIM 7.8.6 © 2009 - 2024 GmbH, Engelbosteler Damm 22, D-30167 Hannover, www.itwh.de Seite 34



Statistische Auswertung von Ein- und Überstauereignissen

Modus: Nachweis Stand: Mittwoch, 18. Dezember 2024

Baumrigole 1 und 2

Rang Beginn Tein[h] max h[m] Que,max[l/s] VQzu[m³] VQein[m³] VQue[m³] VQein+VQue[m³] n[1/a] T[a]
1 11.05.1984 20:10:00 64,25 0,91 37,8 140,3 38,0 36,9 74,9 0,02 52,40
2 23.05.2002 23:55:00 79,75 0,91 33,7 152,8 38,0 29,0 67,0 0,04 26,20
3 12.06.1990 15:45:00 68,83 0,90 10,0 115,1 38,0 8,1 46,1 0,06 17,47
4 21.05.1983 11:15:00 65,00 0,90 5,3 102,9 38,0 7,9 45,9 0,08 13,10
5 23.06.1992 11:35:00 67,00 0,89 0,0 101,2 37,7 0,0 37,7 0,10 10,48
6 01.07.1993 13:35:00 60,08 0,83 0,0 80,5 35,1 0,0 35,1 0,11 8,73
7 27.05.1991 09:55:00 54,00 0,83 0,0 72,7 35,1 0,0 35,1 0,13 7,49
8 21.07.2003 16:10:00 50,25 0,80 0,0 71,2 33,9 0,0 33,9 0,15 6,55
9 12.05.1978 14:20:00 92,92 0,79 0,0 116,9 33,4 0,0 33,4 0,17 5,82

10 09.05.1998 17:55:00 60,75 0,77 0,0 83,4 32,5 0,0 32,5 0,19 5,24
11 06.08.1967 03:50:00 53,00 0,75 0,0 70,9 31,6 0,0 31,6 0,21 4,76
12 23.07.2002 07:10:00 59,25 0,71 0,0 81,8 30,1 0,0 30,1 0,23 4,37
13 02.04.1983 13:50:00 90,08 0,68 0,0 110,2 28,9 0,0 28,9 0,25 4,03
14 26.05.2001 11:25:00 51,58 0,68 0,0 63,7 28,8 0,0 28,8 0,27 3,74
15 29.10.2006 04:55:00 79,33 0,67 0,0 98,7 28,4 0,0 28,4 0,29 3,49
16 02.06.1975 09:10:00 60,83 0,67 0,0 74,6 28,4 0,0 28,4 0,31 3,28
17 22.06.2001 17:05:00 60,00 0,65 0,0 66,2 27,4 0,0 27,4 0,32 3,08
18 07.06.1969 17:45:00 54,75 0,65 0,0 63,1 27,4 0,0 27,4 0,34 2,91
19 14.07.1976 08:00:00 84,58 0,64 0,0 92,2 27,1 0,0 27,1 0,36 2,76
20 04.06.1993 14:30:00 59,17 0,63 0,0 69,7 26,8 0,0 26,8 0,38 2,62
21 24.05.1996 16:20:00 51,83 0,62 0,0 60,2 26,3 0,0 26,3 0,40 2,50
22 23.07.2007 20:55:00 45,42 0,62 0,0 55,4 26,1 0,0 26,1 0,42 2,38
23 04.05.1986 15:15:00 58,33 0,61 0,0 69,0 25,8 0,0 25,8 0,44 2,28
24 25.12.1993 17:20:00 74,58 0,61 0,0 85,9 25,7 0,0 25,7 0,46 2,18
25 18.02.1987 16:25:00 49,25 0,61 0,0 56,9 25,5 0,0 25,5 0,48 2,10
26 14.03.1979 09:10:00 53,42 0,60 0,0 60,9 25,4 0,0 25,4 0,50 2,02
27 26.05.2005 16:10:00 55,67 0,60 0,0 64,1 25,4 0,0 25,4 0,52 1,94
28 29.05.1995 10:40:00 61,08 0,60 0,0 68,9 25,4 0,0 25,4 0,53 1,87
29 15.01.1986 12:35:00 59,58 0,60 0,0 67,5 25,3 0,0 25,3 0,55 1,81
30 10.10.1992 06:25:00 60,33 0,59 0,0 68,4 25,1 0,0 25,1 0,57 1,75
31 01.08.1978 05:55:00 40,75 0,59 0,0 48,1 24,8 0,0 24,8 0,59 1,69
32 02.05.1981 17:30:00 55,83 0,59 0,0 62,4 24,7 0,0 24,7 0,61 1,64
33 31.07.2004 19:50:00 44,00 0,56 0,0 51,0 23,7 0,0 23,7 0,63 1,59
34 08.07.1999 02:40:00 40,42 0,56 0,0 46,7 23,5 0,0 23,5 0,65 1,54
35 04.05.1983 03:30:00 77,83 0,56 0,0 82,3 23,5 0,0 23,5 0,67 1,50
36 28.02.2007 01:25:00 65,33 0,55 0,0 71,6 23,3 0,0 23,3 0,69 1,46
37 30.12.2012 15:00:00 32,92 0,55 0,0 54,7 23,2 0,0 23,2 0,71 1,42
38 01.02.2000 02:20:00 66,25 0,54 0,0 75,5 22,6 0,0 22,6 0,73 1,38
39 25.08.2005 13:55:00 52,92 0,53 0,0 58,1 22,6 0,0 22,6 0,74 1,34
40 02.11.1979 03:30:00 79,33 0,53 0,0 84,0 22,5 0,0 22,5 0,76 1,31
41 23.12.1981 16:45:00 70,75 0,53 0,0 81,5 22,5 0,0 22,5 0,78 1,28
42 06.08.1993 17:40:00 38,92 0,53 0,0 44,4 22,3 0,0 22,3 0,80 1,25
43 20.07.1965 19:05:00 47,83 0,53 0,0 51,7 22,3 0,0 22,3 0,82 1,22
44 02.03.1979 11:35:00 52,25 0,52 0,0 57,5 22,0 0,0 22,0 0,84 1,19
45 03.09.2000 12:15:00 47,58 0,51 0,0 50,5 21,5 0,0 21,5 0,86 1,16
46 31.12.1982 07:20:00 47,58 0,51 0,0 50,2 21,4 0,0 21,4 0,88 1,14
47 04.10.1981 01:45:00 49,17 0,51 0,0 51,8 21,4 0,0 21,4 0,90 1,11
48 18.06.1999 07:35:00 44,83 0,50 0,0 47,4 21,2 0,0 21,2 0,92 1,09
49 31.05.1988 17:00:00 45,50 0,50 0,0 48,0 20,9 0,0 20,9 0,94 1,07
50 20.11.1996 13:25:00 70,50 0,49 0,0 69,1 20,8 0,0 20,8 0,95 1,05
51 09.05.1983 09:20:00 60,33 0,49 0,0 67,1 20,8 0,0 20,8 0,97 1,03
52 21.12.1979 18:55:00 67,67 0,49 0,0 70,9 20,7 0,0 20,7 0,99 1,01
53 27.06.1991 18:35:00 41,33 0,49 0,0 43,5 20,5 0,0 20,5 1,01 0,99
54 23.08.1968 01:45:00 39,00 0,48 0,0 41,9 20,3 0,0 20,3 1,03 0,97
55 15.01.1987 07:35:00 57,67 0,48 0,0 62,4 20,2 0,0 20,2 1,05 0,95
56 24.07.2005 10:10:00 49,67 0,48 0,0 50,1 20,1 0,0 20,1 1,07 0,94
57 21.12.2009 19:00:00 64,75 0,47 0,0 68,5 20,0 0,0 20,0 1,09 0,92
58 07.08.1986 23:15:00 43,67 0,47 0,0 45,3 20,0 0,0 20,0 1,11 0,90
59 01.06.1981 02:05:00 38,42 0,47 0,0 40,8 20,0 0,0 20,0 1,13 0,89
60 02.02.2006 20:15:00 42,83 0,47 0,0 44,4 20,0 0,0 20,0 1,14 0,87
61 05.05.1993 22:55:00 43,17 0,47 0,0 44,6 19,9 0,0 19,9 1,16 0,86
62 24.01.1988 08:30:00 44,67 0,47 0,0 45,4 19,7 0,0 19,7 1,18 0,85
63 09.07.2009 08:30:00 49,33 0,47 0,0 51,7 19,7 0,0 19,7 1,20 0,83
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Statistische Auswertung von Ein- und Überstauereignissen

Modus: Nachweis Stand: Mittwoch, 18. Dezember 2024

Baumrigole 1 und 2

Rang Beginn Tein[h] max h[m] Que,max[l/s] VQzu[m³] VQein[m³] VQue[m³] VQein+VQue[m³] n[1/a] T[a]
64 03.08.2006 21:25:00 41,83 0,46 0,0 42,8 19,4 0,0 19,4 1,22 0,82
65 27.09.2001 00:25:00 50,25 0,45 0,0 51,0 19,2 0,0 19,2 1,24 0,81
66 07.07.1975 22:15:00 38,42 0,45 0,0 39,9 19,1 0,0 19,1 1,26 0,79
67 25.01.1984 09:45:00 62,42 0,45 0,0 63,0 19,1 0,0 19,1 1,28 0,78
68 10.07.1983 11:30:00 34,42 0,45 0,0 36,9 19,1 0,0 19,1 1,30 0,77
69 08.03.1992 18:35:00 87,17 0,45 0,0 86,8 19,0 0,0 19,0 1,32 0,76
70 02.07.1999 18:50:00 45,42 0,45 0,0 46,2 18,9 0,0 18,9 1,34 0,75
71 23.05.1970 23:20:00 66,00 0,45 0,0 66,5 18,9 0,0 18,9 1,35 0,74
72 04.03.1999 21:35:00 52,92 0,45 0,0 51,7 18,9 0,0 18,9 1,37 0,73
73 09.05.1978 19:00:00 42,25 0,45 0,0 42,4 18,9 0,0 18,9 1,39 0,72
74 18.06.1979 23:30:00 40,92 0,44 0,0 41,8 18,7 0,0 18,7 1,41 0,71
75 29.12.2001 15:30:00 57,08 0,44 0,0 56,2 18,6 0,0 18,6 1,43 0,70
76 17.02.2002 05:45:00 79,25 0,44 0,0 78,8 18,6 0,0 18,6 1,45 0,69
77 02.02.2005 11:00:00 46,33 0,44 0,0 45,7 18,4 0,0 18,4 1,47 0,68
78 14.08.1979 19:25:00 63,58 0,44 0,0 64,2 18,4 0,0 18,4 1,49 0,67
79 25.11.2000 17:25:00 43,25 0,43 0,0 42,8 18,3 0,0 18,3 1,51 0,66
80 01.06.1982 01:40:00 35,33 0,43 0,0 36,3 18,1 0,0 18,1 1,53 0,66
81 30.07.2012 18:10:00 39,33 0,43 0,0 39,4 18,0 0,0 18,0 1,55 0,65
82 01.12.1993 19:45:00 51,17 0,42 0,0 51,5 17,9 0,0 17,9 1,56 0,64
83 15.07.1988 01:15:00 54,67 0,42 0,0 55,4 17,8 0,0 17,8 1,58 0,63
84 08.06.1997 13:00:00 39,67 0,42 0,0 40,2 17,7 0,0 17,7 1,60 0,62
85 26.11.1970 06:45:00 39,67 0,42 0,0 39,6 17,7 0,0 17,7 1,62 0,62
86 05.08.1968 17:00:00 48,50 0,42 0,0 47,3 17,6 0,0 17,6 1,64 0,61
87 14.01.1995 00:20:00 39,92 0,41 0,0 39,0 17,4 0,0 17,4 1,66 0,60
88 11.05.2009 05:50:00 40,08 0,41 0,0 39,5 17,4 0,0 17,4 1,68 0,60
89 18.06.1965 20:45:00 36,92 0,41 0,0 36,7 17,4 0,0 17,4 1,70 0,59
90 28.12.2010 01:55:00 62,00 0,41 0,0 59,2 17,3 0,0 17,3 1,72 0,58
91 26.05.2011 21:30:00 37,58 0,41 0,0 37,0 17,3 0,0 17,3 1,74 0,58
92 02.03.2001 03:05:00 61,75 0,41 0,0 61,5 17,2 0,0 17,2 1,76 0,57
93 05.06.1978 22:25:00 37,25 0,41 0,0 36,5 17,1 0,0 17,1 1,77 0,56
94 25.05.1968 23:55:00 43,17 0,40 0,0 41,7 17,1 0,0 17,1 1,79 0,56
95 20.02.1970 22:30:00 73,67 0,40 0,0 69,5 17,1 0,0 17,1 1,81 0,55
96 25.07.1979 15:00:00 38,25 0,40 0,0 37,8 17,1 0,0 17,1 1,83 0,55
97 06.05.1980 07:45:00 37,92 0,40 0,0 37,3 16,7 0,0 16,7 1,85 0,54
98 03.06.1994 05:25:00 36,50 0,39 0,0 35,5 16,7 0,0 16,7 1,87 0,53
99 04.01.1983 19:30:00 36,25 0,39 0,0 35,1 16,5 0,0 16,5 1,89 0,53

100 02.01.1962 18:00:00 40,92 0,39 0,0 38,3 16,4 0,0 16,4 1,91 0,52
101 08.12.1990 19:10:00 55,58 0,39 0,0 51,1 16,4 0,0 16,4 1,93 0,52
102 29.11.1995 00:25:00 39,58 0,39 0,0 39,2 16,3 0,0 16,3 1,95 0,51
103 05.02.1992 18:20:00 39,83 0,39 0,0 37,6 16,3 0,0 16,3 1,97 0,51
104 24.05.1965 20:15:00 37,83 0,39 0,0 36,4 16,3 0,0 16,3 1,98 0,50
105 25.12.1978 14:10:00 67,25 0,38 0,0 69,8 16,2 0,0 16,2 2,00 0,50
106 06.08.1982 22:35:00 32,17 0,38 0,0 32,0 16,2 0,0 16,2 2,02 0,49
107 06.06.2007 16:40:00 37,67 0,38 0,0 36,6 16,2 0,0 16,2 2,04 0,49
108 14.09.1997 21:35:00 35,42 0,38 0,0 34,1 16,1 0,0 16,1 2,06 0,49
109 07.08.2006 14:00:00 70,67 0,38 0,0 68,0 16,1 0,0 16,1 2,08 0,48
110 24.07.1997 21:30:00 40,17 0,38 0,0 38,0 16,0 0,0 16,0 2,10 0,48
111 05.03.2008 13:10:00 74,00 0,37 0,0 68,7 15,7 0,0 15,7 2,12 0,47
112 14.02.1988 09:50:00 35,83 0,37 0,0 34,4 15,7 0,0 15,7 2,14 0,47
113 04.07.2000 23:10:00 42,83 0,37 0,0 41,6 15,6 0,0 15,6 2,16 0,46
114 27.08.2011 00:20:00 56,83 0,37 0,0 51,9 15,5 0,0 15,5 2,18 0,46
115 08.07.1984 03:15:00 35,25 0,37 0,0 33,4 15,5 0,0 15,5 2,19 0,46
116 01.01.2007 09:05:00 36,42 0,37 0,0 34,4 15,4 0,0 15,4 2,21 0,45
117 12.11.1990 20:40:00 40,42 0,36 0,0 39,2 15,4 0,0 15,4 2,23 0,45
118 08.04.1979 13:10:00 56,58 0,36 0,0 50,3 15,4 0,0 15,4 2,25 0,44
119 25.08.2008 02:45:00 45,25 0,36 0,0 45,2 15,4 0,0 15,4 2,27 0,44
120 10.07.2000 11:45:00 33,75 0,36 0,0 32,0 15,2 0,0 15,2 2,29 0,44
121 11.01.1993 05:50:00 33,58 0,36 0,0 31,8 15,2 0,0 15,2 2,31 0,43
122 15.11.1985 08:15:00 41,42 0,36 0,0 38,6 15,2 0,0 15,2 2,33 0,43
123 31.05.1984 04:35:00 33,58 0,36 0,0 31,8 15,2 0,0 15,2 2,35 0,43
124 09.06.2012 22:25:00 33,67 0,36 0,0 31,8 15,2 0,0 15,2 2,37 0,42
125 22.12.2006 20:25:00 34,08 0,36 0,0 32,3 15,1 0,0 15,1 2,39 0,42
126 14.05.2010 15:45:00 33,33 0,36 0,0 31,5 15,1 0,0 15,1 2,40 0,42
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Statistische Auswertung von Ein- und Überstauereignissen

Modus: Nachweis Stand: Mittwoch, 18. Dezember 2024

Baumrigole 1 und 2

Rang Beginn Tein[h] max h[m] Que,max[l/s] VQzu[m³] VQein[m³] VQue[m³] VQein+VQue[m³] n[1/a] T[a]
127 01.06.2008 21:40:00 33,33 0,36 0,0 31,4 15,1 0,0 15,1 2,42 0,41
128 03.11.2012 18:50:00 55,08 0,36 0,0 54,0 15,1 0,0 15,1 2,44 0,41
129 02.06.1998 14:55:00 33,42 0,36 0,0 31,6 15,1 0,0 15,1 2,46 0,41
130 07.02.1978 03:50:00 40,58 0,36 0,0 37,1 15,1 0,0 15,1 2,48 0,40
131 18.01.1981 02:15:00 38,25 0,36 0,0 35,8 15,0 0,0 15,0 2,50 0,40
132 19.03.1988 22:30:00 44,33 0,35 0,0 39,7 14,9 0,0 14,9 2,52 0,40
133 20.07.1985 08:05:00 34,33 0,35 0,0 32,5 14,9 0,0 14,9 2,54 0,39
134 17.05.1996 06:45:00 51,17 0,35 0,0 45,4 14,9 0,0 14,9 2,56 0,39
135 21.06.2002 05:15:00 39,25 0,35 0,0 37,1 14,9 0,0 14,9 2,58 0,39
136 16.11.2012 23:20:00 39,92 0,35 0,0 37,4 14,8 0,0 14,8 2,60 0,39
137 26.02.1970 11:25:00 46,58 0,35 0,0 43,6 14,7 0,0 14,7 2,61 0,38
138 27.01.1976 03:15:00 69,50 0,35 0,0 62,3 14,7 0,0 14,7 2,63 0,38
139 31.05.2009 23:30:00 34,92 0,35 0,0 32,8 14,6 0,0 14,6 2,65 0,38
140 11.03.1986 00:25:00 45,00 0,35 0,0 42,7 14,6 0,0 14,6 2,67 0,37
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Statistische Auswertung von Ein- und Überstauereignissen

Modus: Nachweis Stand: Mittwoch, 18. Dezember 2024

Baumrigole 1 und 2

Regressionsgleichung VQein + VQue = 8,47 * (LnT) + 21,32
Bestimmtheitsmaß r² = 0,89
Der Wert für Terf ist extrapoliert.

Zusammenfassung vorh. Bemessungshäufigkeit 0,14 1/a
erf. Bemessungshäufigkeit 0,01 1/a

vorh. Wiederkehrzeit 7,16 a
erf. Wiederkehrzeit 100,00 a

vorh. Volumen 38,00 m³
erf. Volumen 60,33 m³
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Statistische Auswertung von Ein- und Überstauereignissen

Modus: Nachweis Stand: Mittwoch, 18. Dezember 2024

Baumrigolen 3 bis 6

Rang Beginn Tein[h] max h[m] Que,max[l/s] VQzu[m³] VQein[m³] VQue[m³] VQein+VQue[m³] n[1/a] T[a]
1 11.05.1984 20:30:00 58,08 0,93 59,0 216,3 25,4 57,6 83,0 0,02 52,40
2 24.05.2002 00:15:00 73,92 0,93 58,7 232,3 25,4 47,8 73,2 0,04 26,20
3 21.05.1983 11:35:00 58,08 0,90 8,9 151,7 25,4 10,9 36,3 0,06 17,47
4 12.06.1990 16:05:00 63,17 0,91 15,8 172,2 25,4 8,0 33,4 0,08 13,10
5 27.05.1991 10:15:00 48,00 0,76 0,0 105,7 21,4 0,0 21,4 0,10 10,48
6 23.06.1992 11:55:00 60,67 0,74 0,0 147,8 20,9 0,0 20,9 0,11 8,73
7 01.07.1993 17:45:00 50,08 0,68 0,0 112,8 19,3 0,0 19,3 0,13 7,49
8 21.07.2003 16:30:00 44,17 0,68 0,0 103,2 19,2 0,0 19,2 0,15 6,55
9 12.05.1978 15:25:00 86,92 0,63 0,0 168,7 17,8 0,0 17,8 0,17 5,82

10 06.08.1967 04:10:00 47,17 0,61 0,0 101,9 17,3 0,0 17,3 0,19 5,24
11 09.05.1998 18:20:00 54,58 0,61 0,0 120,3 17,1 0,0 17,1 0,21 4,76
12 23.07.2002 07:30:00 53,17 0,57 0,0 118,8 16,2 0,0 16,2 0,23 4,37
13 26.05.2001 11:45:00 45,92 0,55 0,0 90,7 15,6 0,0 15,6 0,25 4,03
14 23.06.2001 08:50:00 38,83 0,54 0,0 77,3 15,1 0,0 15,1 0,27 3,74
15 02.04.1983 14:10:00 82,58 0,53 0,0 155,4 15,1 0,0 15,1 0,29 3,49
16 02.06.1975 09:30:00 54,83 0,53 0,0 106,0 15,1 0,0 15,1 0,31 3,28
17 07.06.1969 23:25:00 43,58 0,52 0,0 84,1 14,8 0,0 14,8 0,32 3,08
18 29.10.2006 05:20:00 73,50 0,52 0,0 140,9 14,8 0,0 14,8 0,34 2,91
19 14.07.1976 08:20:00 78,67 0,51 0,0 129,8 14,3 0,0 14,3 0,36 2,76
20 24.05.1996 16:40:00 46,08 0,50 0,0 85,1 14,2 0,0 14,2 0,38 2,62
21 23.07.2007 21:15:00 39,67 0,50 0,0 78,7 14,1 0,0 14,1 0,40 2,50
22 04.06.1993 14:55:00 53,33 0,50 0,0 98,5 14,0 0,0 14,0 0,42 2,38
23 29.05.1995 11:00:00 50,17 0,49 0,0 91,0 14,0 0,0 14,0 0,44 2,28
24 18.02.1987 16:50:00 43,42 0,48 0,0 79,7 13,7 0,0 13,7 0,46 2,18
25 04.05.1986 15:35:00 52,58 0,48 0,0 96,9 13,6 0,0 13,6 0,48 2,10
26 01.08.1978 06:20:00 35,08 0,48 0,0 67,5 13,6 0,0 13,6 0,50 2,02
27 14.03.1979 09:30:00 47,67 0,48 0,0 85,4 13,5 0,0 13,5 0,52 1,94
28 26.05.2005 16:35:00 49,67 0,47 0,0 89,6 13,4 0,0 13,4 0,53 1,87
29 10.10.1992 07:00:00 54,25 0,47 0,0 95,6 13,2 0,0 13,2 0,55 1,81
30 15.01.1986 13:25:00 51,33 0,46 0,0 91,4 13,1 0,0 13,1 0,57 1,75
31 25.12.1993 17:55:00 68,33 0,46 0,0 120,1 13,0 0,0 13,0 0,59 1,69
32 02.05.1981 17:50:00 50,00 0,46 0,0 86,9 13,0 0,0 13,0 0,61 1,64
33 08.07.1999 03:05:00 34,75 0,45 0,0 65,2 12,8 0,0 12,8 0,63 1,59
34 31.07.2004 20:10:00 38,33 0,45 0,0 71,4 12,7 0,0 12,7 0,65 1,54
35 04.05.1983 03:50:00 58,83 0,44 0,0 101,6 12,5 0,0 12,5 0,67 1,50
36 30.12.2012 15:35:00 32,33 0,43 0,0 66,5 12,2 0,0 12,2 0,69 1,46
37 06.08.1993 18:05:00 33,33 0,43 0,0 61,5 12,1 0,0 12,1 0,71 1,42
38 28.02.2007 03:10:00 57,33 0,42 0,0 97,6 11,9 0,0 11,9 0,73 1,38
39 20.07.1965 19:25:00 42,00 0,41 0,0 71,1 11,7 0,0 11,7 0,74 1,34
40 23.12.1981 17:05:00 64,92 0,41 0,0 114,5 11,7 0,0 11,7 0,76 1,31
41 25.08.2005 14:15:00 47,08 0,41 0,0 80,1 11,6 0,0 11,6 0,78 1,28
42 02.11.1979 04:05:00 73,92 0,41 0,0 117,0 11,6 0,0 11,6 0,80 1,25
43 02.03.1979 11:55:00 46,58 0,41 0,0 79,6 11,6 0,0 11,6 0,82 1,22
44 04.10.1981 02:20:00 42,92 0,40 0,0 71,1 11,4 0,0 11,4 0,84 1,19
45 31.12.1982 08:05:00 41,75 0,40 0,0 69,1 11,4 0,0 11,4 0,86 1,16
46 01.02.2000 02:40:00 60,67 0,40 0,0 105,9 11,4 0,0 11,4 0,88 1,14
47 18.06.1999 07:55:00 39,33 0,40 0,0 65,5 11,3 0,0 11,3 0,90 1,11
48 03.09.2000 12:50:00 41,33 0,40 0,0 68,4 11,3 0,0 11,3 0,92 1,09
49 27.06.1991 19:45:00 35,08 0,39 0,0 59,2 11,1 0,0 11,1 0,94 1,07
50 31.05.1988 17:20:00 40,00 0,39 0,0 66,0 11,1 0,0 11,1 0,95 1,05
51 24.07.2005 10:35:00 44,92 0,39 0,0 69,2 10,9 0,0 10,9 0,97 1,03
52 23.08.1968 02:05:00 33,58 0,39 0,0 57,5 10,9 0,0 10,9 0,99 1,01
53 21.12.1979 22:30:00 59,08 0,39 0,0 95,2 10,9 0,0 10,9 1,01 0,99
54 09.05.1983 09:40:00 54,58 0,38 0,0 93,6 10,8 0,0 10,8 1,03 0,97
55 20.11.1996 14:15:00 64,33 0,38 0,0 94,1 10,7 0,0 10,7 1,05 0,95
56 01.06.1981 02:25:00 33,08 0,38 0,0 55,6 10,7 0,0 10,7 1,07 0,94
57 05.05.1993 23:15:00 37,83 0,38 0,0 61,2 10,6 0,0 10,6 1,09 0,92
58 07.08.1986 23:35:00 38,17 0,38 0,0 62,0 10,6 0,0 10,6 1,11 0,90
59 02.02.2006 20:35:00 37,33 0,37 0,0 60,6 10,5 0,0 10,5 1,13 0,89
60 21.12.2009 21:20:00 57,25 0,37 0,0 92,9 10,4 0,0 10,4 1,14 0,87
61 10.07.1983 11:50:00 29,25 0,37 0,0 50,7 10,4 0,0 10,4 1,16 0,86
62 24.01.1988 08:50:00 37,00 0,37 0,0 59,9 10,4 0,0 10,4 1,18 0,85
63 07.07.1975 23:10:00 32,58 0,36 0,0 54,1 10,3 0,0 10,3 1,20 0,83

78532 Tuttlingen
Kanalstraße 1-4
Breinlinger Ingenieure Tiefbau GmbH

Tel.: 07461 184-0
Fax:

EMail: office@breinlinger.de
Bearbeiter: Hr. Sommer

KOSIM 7.8.6 © 2009 - 2024 GmbH, Engelbosteler Damm 22, D-30167 Hannover, www.itwh.de Seite 39



Statistische Auswertung von Ein- und Überstauereignissen

Modus: Nachweis Stand: Mittwoch, 18. Dezember 2024

Baumrigolen 3 bis 6

Rang Beginn Tein[h] max h[m] Que,max[l/s] VQzu[m³] VQein[m³] VQue[m³] VQein+VQue[m³] n[1/a] T[a]
64 03.08.2006 21:55:00 36,08 0,36 0,0 57,9 10,2 0,0 10,2 1,22 0,82
65 27.09.2001 00:45:00 43,92 0,36 0,0 69,2 10,1 0,0 10,1 1,24 0,81
66 15.01.1987 08:55:00 50,92 0,36 0,0 85,6 10,1 0,0 10,1 1,26 0,79
67 09.07.2009 08:50:00 43,75 0,35 0,0 70,7 10,0 0,0 10,0 1,28 0,78
68 04.03.1999 22:35:00 41,83 0,35 0,0 64,7 10,0 0,0 10,0 1,30 0,77
69 18.06.1979 23:55:00 35,58 0,35 0,0 56,9 10,0 0,0 10,0 1,32 0,76
70 09.05.1978 19:40:00 36,42 0,35 0,0 57,1 9,9 0,0 9,9 1,34 0,75
71 08.03.1992 21:40:00 52,33 0,35 0,0 81,5 9,9 0,0 9,9 1,35 0,74
72 01.06.1982 02:05:00 30,08 0,35 0,0 49,4 9,8 0,0 9,8 1,37 0,73
73 23.05.1970 23:40:00 60,42 0,34 0,0 91,7 9,7 0,0 9,7 1,39 0,72
74 02.07.1999 19:10:00 38,50 0,34 0,0 61,5 9,7 0,0 9,7 1,41 0,71
75 29.12.2001 15:55:00 51,83 0,34 0,0 76,9 9,7 0,0 9,7 1,43 0,70
76 25.01.1984 10:15:00 56,75 0,34 0,0 86,3 9,7 0,0 9,7 1,45 0,69
77 25.11.2000 18:15:00 37,25 0,34 0,0 57,3 9,6 0,0 9,6 1,47 0,68
78 17.02.2002 09:10:00 71,00 0,34 0,0 105,9 9,6 0,0 9,6 1,49 0,67
79 02.02.2005 11:40:00 40,50 0,34 0,0 61,4 9,5 0,0 9,5 1,51 0,66
80 05.08.1968 17:20:00 43,25 0,34 0,0 64,2 9,5 0,0 9,5 1,53 0,66
81 26.11.1970 07:05:00 34,42 0,33 0,0 53,8 9,4 0,0 9,4 1,55 0,65
82 30.07.2012 18:35:00 33,75 0,33 0,0 52,8 9,4 0,0 9,4 1,56 0,64
83 01.12.1993 20:25:00 45,00 0,33 0,0 69,7 9,4 0,0 9,4 1,58 0,63
84 14.08.1979 19:45:00 58,08 0,33 0,0 88,6 9,4 0,0 9,4 1,60 0,62
85 15.07.1988 01:40:00 49,25 0,33 0,0 75,7 9,3 0,0 9,3 1,62 0,62
86 14.01.1995 00:40:00 33,08 0,33 0,0 51,0 9,2 0,0 9,2 1,64 0,61
87 08.06.1997 13:35:00 34,08 0,33 0,0 54,3 9,2 0,0 9,2 1,66 0,60
88 18.06.1965 21:05:00 31,67 0,33 0,0 49,4 9,2 0,0 9,2 1,68 0,60
89 11.05.2009 06:20:00 34,67 0,33 0,0 53,1 9,2 0,0 9,2 1,70 0,59
90 26.05.1968 00:30:00 38,00 0,32 0,0 56,5 9,1 0,0 9,1 1,72 0,58
91 26.05.2011 21:50:00 32,17 0,32 0,0 49,5 9,1 0,0 9,1 1,74 0,58
92 25.07.1979 15:20:00 33,00 0,32 0,0 51,0 9,0 0,0 9,0 1,76 0,57
93 28.12.2010 02:15:00 56,83 0,32 0,0 81,4 9,0 0,0 9,0 1,77 0,56
94 05.06.1978 22:45:00 31,83 0,32 0,0 48,9 9,0 0,0 9,0 1,79 0,56
95 03.06.1994 05:45:00 31,33 0,31 0,0 47,8 8,8 0,0 8,8 1,81 0,55
96 22.02.1970 07:15:00 36,17 0,31 0,0 52,7 8,8 0,0 8,8 1,83 0,55
97 06.08.1982 22:50:00 27,33 0,31 0,0 43,3 8,8 0,0 8,8 1,85 0,54
98 29.11.1995 00:45:00 34,33 0,31 0,0 53,2 8,7 0,0 8,7 1,87 0,53
99 06.05.1980 08:10:00 32,58 0,31 0,0 50,0 8,7 0,0 8,7 1,89 0,53

100 08.12.1990 20:30:00 39,00 0,31 0,0 57,9 8,7 0,0 8,7 1,91 0,52
101 04.01.1983 19:55:00 30,83 0,31 0,0 46,7 8,6 0,0 8,6 1,93 0,52
102 02.01.1962 23:10:00 30,75 0,31 0,0 46,6 8,6 0,0 8,6 1,95 0,51
103 02.03.2001 03:45:00 56,00 0,30 0,0 83,8 8,6 0,0 8,6 1,97 0,51
104 24.05.1965 20:45:00 32,42 0,30 0,0 48,6 8,6 0,0 8,6 1,98 0,50
105 05.02.1992 21:00:00 32,33 0,30 0,0 48,1 8,5 0,0 8,5 2,00 0,50
106 25.12.1978 14:30:00 62,00 0,30 0,0 96,9 8,5 0,0 8,5 2,02 0,49
107 06.06.2007 17:00:00 32,25 0,30 0,0 48,6 8,4 0,0 8,4 2,04 0,49
108 24.07.1997 22:15:00 32,08 0,30 0,0 47,8 8,4 0,0 8,4 2,06 0,49
109 14.09.1997 21:55:00 30,00 0,30 0,0 45,1 8,4 0,0 8,4 2,08 0,48
110 01.01.2007 11:10:00 29,75 0,29 0,0 44,5 8,2 0,0 8,2 2,10 0,48
111 05.03.2008 13:30:00 37,58 0,29 0,0 55,0 8,2 0,0 8,2 2,12 0,47
112 07.08.2006 14:30:00 65,25 0,29 0,0 93,2 8,1 0,0 8,1 2,14 0,47
113 14.02.1988 10:25:00 30,42 0,29 0,0 45,7 8,1 0,0 8,1 2,16 0,46
114 31.05.1984 04:55:00 28,58 0,29 0,0 42,4 8,0 0,0 8,0 2,18 0,46
115 27.08.2011 00:50:00 39,58 0,29 0,0 56,2 8,0 0,0 8,0 2,19 0,46
116 08.07.1984 03:35:00 28,92 0,28 0,0 42,8 8,0 0,0 8,0 2,21 0,45
117 11.01.1993 06:15:00 28,50 0,28 0,0 42,2 8,0 0,0 8,0 2,23 0,45
118 22.12.2006 20:55:00 28,92 0,28 0,0 42,8 8,0 0,0 8,0 2,25 0,44
119 25.08.2008 03:05:00 39,83 0,28 0,0 61,0 8,0 0,0 8,0 2,27 0,44
120 10.07.2000 12:05:00 28,58 0,28 0,0 42,2 8,0 0,0 8,0 2,29 0,44
121 04.07.2000 23:30:00 37,00 0,28 0,0 55,6 8,0 0,0 8,0 2,31 0,43
122 18.01.1981 02:50:00 31,08 0,28 0,0 45,7 8,0 0,0 8,0 2,33 0,43
123 09.06.2012 22:45:00 28,33 0,28 0,0 41,9 8,0 0,0 8,0 2,35 0,43
124 02.06.1998 15:15:00 28,33 0,28 0,0 41,8 7,9 0,0 7,9 2,37 0,42
125 15.11.1985 08:45:00 32,67 0,28 0,0 47,8 7,9 0,0 7,9 2,39 0,42
126 08.04.1979 13:30:00 36,75 0,28 0,0 51,5 7,9 0,0 7,9 2,40 0,42
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Statistische Auswertung von Ein- und Überstauereignissen

Modus: Nachweis Stand: Mittwoch, 18. Dezember 2024

Baumrigolen 3 bis 6

Rang Beginn Tein[h] max h[m] Que,max[l/s] VQzu[m³] VQein[m³] VQue[m³] VQein+VQue[m³] n[1/a] T[a]
127 14.05.2010 16:05:00 28,17 0,28 0,0 41,5 7,9 0,0 7,9 2,42 0,41
128 07.02.1978 06:00:00 30,75 0,28 0,0 44,9 7,9 0,0 7,9 2,44 0,41
129 19.03.1988 23:35:00 28,00 0,28 0,0 41,2 7,8 0,0 7,8 2,46 0,41
130 01.06.2008 22:00:00 28,08 0,28 0,0 41,3 7,8 0,0 7,8 2,48 0,40
131 16.11.2012 23:55:00 34,83 0,28 0,0 50,0 7,8 0,0 7,8 2,50 0,40
132 26.02.1970 12:45:00 40,58 0,28 0,0 57,9 7,8 0,0 7,8 2,52 0,40
133 17.05.1996 22:45:00 30,67 0,27 0,0 43,6 7,7 0,0 7,7 2,54 0,39
134 21.06.2002 05:40:00 34,08 0,27 0,0 49,1 7,7 0,0 7,7 2,56 0,39
135 30.05.1993 16:40:00 27,92 0,27 0,0 40,7 7,7 0,0 7,7 2,58 0,39
136 12.11.1990 21:15:00 34,92 0,27 0,0 52,2 7,7 0,0 7,7 2,60 0,39
137 03.05.1982 05:40:00 44,50 0,27 0,0 61,8 7,6 0,0 7,6 2,61 0,38
138 14.05.2004 18:25:00 27,00 0,27 0,0 39,4 7,6 0,0 7,6 2,63 0,38
139 15.08.1976 04:45:00 27,17 0,27 0,0 39,6 7,6 0,0 7,6 2,65 0,38
140 11.03.1986 00:50:00 39,75 0,27 0,0 57,1 7,5 0,0 7,5 2,67 0,37
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Statistische Auswertung von Ein- und Überstauereignissen

Modus: Nachweis Stand: Mittwoch, 18. Dezember 2024

Baumrigolen 3 bis 6

Regressionsgleichung VQein + VQue = 7,51 * (LnT) + 12,02
Bestimmtheitsmaß r² = 0,62
Der Wert für Terf ist extrapoliert.

Zusammenfassung vorh. Bemessungshäufigkeit 0,17 1/a
erf. Bemessungshäufigkeit 0,01 1/a

vorh. Wiederkehrzeit 5,94 a
erf. Wiederkehrzeit 100,00 a

vorh. Volumen 25,40 m³
erf. Volumen 46,60 m³
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Flächenbezogene Wasserbilanz

Modus: Nachweis Stand: Mittwoch, 18. Dezember 2024

Flächenbezogene Wasserbilanz

Simulationszeitraum Mittlere Jahresergebnisse Prozent

Bruttoniederschlag (PKORR) 53.904,9 mm 1.036,6 mm/a 100 %

Direktabfluss [mm]

Befestigte Fläche (RD, bef) 27.604,5 mm 530,9 mm/a

Unbefestigte Fläche (RD, unbef) 544,1 mm 10,5 mm/a

Natürliche Fläche (RD, nat) 0,0 mm 0,0 mm/a

Summe Direktabfluss (RD) 16.084,1 mm 309,3 mm/a 29,8 %

Versickerung [mm]

Unbef. Fläche (GWN, unbef) 38.119,5 mm 733,1 mm/a

Nat. Fläche (GWN, nat) 0,0 mm 0,0 mm/a

Summe Versickerung (GWN) 16.228,5 mm 312,1 mm/a 30,1 %

Verdunstung [mm]

Bef. Fläche (ETa, bef) 26.300,4 mm 505,8 mm/a

Unbef. Fläche (ETa, unbef) 15.241,4 mm 293,1 mm/a

Nat. Fläche (ETa, nat) 0,0 mm 0,0 mm/a

Summe Verdunstung (ETa) 21.592,3 mm 415,2 mm/a 40,1 %

78532 Tuttlingen
Kanalstraße 1-4
Breinlinger Ingenieure Tiefbau GmbH

Tel.: 07461 184-0
Fax:

EMail: office@breinlinger.de
Bearbeiter: Hr. Sommer
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