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Holzoffensive Ettlingen Recherche Laubholz - Bauaufsichtlich zugelassene Produkte aus Buchenholz

Partner und Partner Architektur

Produktart Schni�holz Keilgezinktes Vollholz Bre�schichtholz (BSH) Bre�sperrholz (BSP)

Produkt Buche Schni�holz BS-Holz-Buche / BS-Holz-Buche-Hybridträger 

Verwendbarkeit EN 14 081-1 Anwendungsnorm: DIN 20 0005 Keine Zulassung in Deutschland - ZiE erforderlich Zulassung über abZ / aBG/ ETA oder ZiE Keine Zulassung in Deutschland - ZiE erforderlich

Hersteller / Zulassungsinhaber Vielzahl an Herstellern (Laubholzsägewerke)

Studiengemeinscha� Holzleimbau e.V. Hersteller 
• Burgbacher Holztechnologie 
• Haas Fer�gbau 
• Hess Timber 
• Schaffitzel Holzindustrie 
• Schwörer Haus 
• WIEHAG Timber Construc�on 

Regel abZ / aBG Z¬9.1¬679 

Erläuterung

Synonym zum Begriff Schni�holz wird der Begriff 
Vollholz verwendet. Schni�holz bezeichnet nach 
DIN 40745 ein Holzerzeugnis von mindestens 6 mm 
Dicke, das durch Sägen oder Spanen von Rundholz in 
Stammlängsrichtung hergestellt wird. Je nach 
Verhältnis von Querschni�shöhe zu Querschni�sbreite 
sowie Orien�erung des Querschni�s in der späteren 
Anwendung (hochkant oder flachkant) werden 
Kanthölzer, Bohlen und Bre�er unterschieden. 

DIN EN 14 081 behandelt die Fes�gkeitssor�erung 
von Nadel und Laubholz. Laubschni�holz lässt sich 
derzeit nur visuell sor�eren. Eine visuelle Sor�erung 
erfolgt in der EU auf Basis na�onaler Sor�ernormen. In  
Deutschland ist die visuelle Sor�ernorm für Laubholz 
die DIN 40745. Über die „Zuordnungsnorm“ DIN 
EN 1912 oder über Zuordnungsberichte werden die 
na�onalen, visuellen Sor�erklassen europäischen 
Fes�gkeitsklassen zugeordnet. Die Anwendung ist 
derzeit auf Buche und Eiche beschränkt.

Keilgezinktes Vollholz wird durch die Verbindung von 
sor�erten und getrockneten Holzstücken mi�els 
Keilzinkung hergestellt wird. Es erfüllt die Normen EN 
15497, EN 14081-1 und ÖNORM DIN 4074-1 und ist in 
verschiedenen Fes�gkeitsklassen erhältlich. 
Keilgezinktes Vollholz ist vielsei�g einsetzbar für 
tragende Konstruk�onen in Wand-, Decken- und 
Dachelementen und erfordert seit 2015 eine CE-
Kennzeichnung. Der Klebstoff muss für tragende 
Bauteile geeignet sein.

Es gibt in Deutschland Hersteller für keilgezinktes 
Buchenholz. Dieses wird im Bereich des Möbelbaus und 
Innenausbaus verwendet. Für die konstruk�ve 
Verwendung im Bauwesen exis�ert in Deutschland  
bisher keine Zulassung.

Bre�schichtholz besteht aus getrocknetem, 
gehobeltem und fes�gkeitssor�ertem Schni�holz oder 
Furnierschichtholz. Zumeist werden Bre�er zunächst 
in Längsrichtung durch Keilzinkungen kra�schlüssig 
miteinander zu Lamellen verbunden, die anschließend 
flachsei�g miteinander verklebt werden.

Die na�onalen und europäischen Normen enthalten 
keine Vorgaben für die Herstellung bzw. die 
Qualitätskontrolle von BS-Holz aus Laubholz. Für BS-
Holz aus Buche und BS-Holz aus Buchen- und 
Fichtenholzlamellen, so genannte Buche-Hybridträger, 
sind aber durch eine abZ bauaufsichtlich zugelassen. 
Die Höhe eines BS-Holz aus Buche darf 600 mm, die 
eines BS-Holz Buche Hybridträgers 900 mm nicht 
überschreiten. Die zulässige Breite beträgt jeweils 160 
mm.  Der Querschni�sau�au kann homogen oder 
kombiniert sein. Hersteller benö�gen eine 
Leimgenehmigung, müssen eine werkseigene 
Produk�onskontrolle gemäß Zulassung einrichten und 
sich durch eine von der Bauaufsicht anerkannte Stelle 
zer�fizieren lassen.

Bre�sperrholz (BSP) besteht aus 3 bis 9 Lagen 
kreuzweise gelegter und verklebter Lamellen mit 
symmetrischem Au�au. Diese großforma�gen 
Massivholzpla�en werden im Holzbau für tragende und 
nicht tragende Wand-, Decken- und Dachelemente 
eingesetzt. 

Bre�sperrholz wird i.d.R. aus Fichtenholz hergestellt. 
Die Herstellung aus anderen Nadelholzarten ist 
zulässig. Für Laubhölzer exis�ert in Deutschland keine 
Zulassung.
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Holzoffensive Ettlingen Recherche Laubholz - Bauaufsichtlich zugelassene Produkte aus Buchenholz

Partner und Partner Architektur

ZUGELASSENE BAUSTOFFE AUS 
BUCHENHOLZ IN DEUTSCHLAND 

Produktart Furnierschichtholz (FSH) Baufurniersperrholz Oriented Strand Board (OSB)

Verwendbarkeit DIN EN 14 374: 200502  keine Anwendungsnorm für 
Deutschland Zulassung über AbZ / ETA

DIN EN 13 986:201506 mit DIN EN 636:201505 
Anwendungsnorm: DIN 20 0001:201706

13 986:201506 mit DIN EN 300:200609 
Anwendungsnorm: DIN 20 0001:201706

Hersteller / 
Zulassungsinhaber

- Pollmeier Furnierwerkstoffe
- Hasslacher Holding Blomberger Holzindustrie

Produkt
- Träger BauBuche GL75
- Furnierschichtholz BauBuche Pla�e S + Q
- HASSLACHER BauBuche

Delignit Sperrholz BFU 100 Klasse EN 636 2 S

Regel
- ETA 14/0354
- aBG Z9.1838
- ETA 18/1018

Produkterklärung 

Furnierschichtholz (FSH, engl. LVL – Laminated Veneer 
Lumber) besteht aus einem Verbund von Furnieren, die 
vorwiegend in derselben Faserrichtung ausgerichtet 
sind. Für die Herstellung von Buche FSH werden 
getrocknete Buchenschälfurniere mit ca. 3 mm Dicke 
zu einer ca. 1,8 m breiten Furnierschichtholzpla�e als 
Endlosstrang verklebt. Die Pla�en stellen als flächiges  
Bauteil entweder das Endprodukt dar oder werden zu 
stabförmigen Produkten weiterverarbeitet. Dies sind 
entweder Träger aus hochkant gestellten 
Pla�enstreifen oder Bre�schichtholz, das aus 
lagenweise übereinandergeklebten Pla�enstreifen 
besteht. Keilzinkenverbindungen in Längsrichtung der 
Lamellen sind dabei nicht zulässig.

Für Furnierschichtholz nach einer ETA sind eine CE-
Kennzeichnung sowie eine Leistungserklärung (DoP) 
erforderlich. Für Furnierschichtholz nach einer aBG 
muss die Übereins�mmung des Produkts mit 
den Bes�mmungen aus der Zulassung durch einen 
Übereins�mmungsnachweis (ÜZeichen) erfolgen.

Furnierschichtholz aus Buche wird bislang nur in 
Deutschland hergestellt. 

Baufurniersperrholz (BFU) besteht aus mehreren Lagen 
Schälfurnier von etwa 3 mm Stärke, deren 
Faserrichtung lagenweise um 90 Grad verdreht ist. 
Dadurch entsteht ein sehr formstabiler 
Pla�enwerkstoff mit zweiachsiger Spann-/
Tragerichtung. Meist werden Nadelhölzer wie Fichte, 
Kiefer, Seekiefer, Douglasie oder Hemlocktanne 
verwendet. 

Baufurniersperrholz aus Buche (BFU-BU) weist eine 
deutlich höhere Fes�gkeit, Härte, Abrieb- und 
Verschleißfes�gkeit auf.

Bei OSB (Oriented Strand Board) handelt es sich um 
einen Holzwerkstoff bestehend aus mehreren 
Schichten, die ihrerseits aus überwiegend langen, 
schlanken Holzspänen (Strands) unter Verwendung 
eines Bindemi�els hergestellt wurden. Die Strands in 
den Außenschichten sind parallel zur Pla�enlänge bzw. 
-breite ausgerichtet. Die Strands in der Mi�elschicht 
können zufällig angeordnet sein oder sind im 
Allgemeinen rechtwinklig zu den Strands der 
Außenschichten ausgerichtet.

Spanpla�en werden grundsätzlich aus Nadelholz 
hergestellt, können aber bis zu 40 % Laubholz 
enthalten. 
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Quellen:
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